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Załącznik nr 2 do SIWZ

CZĘŚĆ III
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego, nieużywanego reometru rotacyjnego (lepkościomierza), w ilościach, o parametrach technicznych i na warunkach gwarancji określonych w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

UWAGA!

Wymagane przez Zamawiającego obligatoryjne parametry lub funkcje dla wskazanych powyżej urządzeń zawarte zostały w tabelach w dalszej części niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia. Tabele te powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do Oferty

1. Pod pojęciem dostawy urządzeń, sprzętu lub aparatury laboratoryjnej wraz z wymaganym wyposażeniem i akcesoriami rozumie się ich transport do siedziby Zamawiającego wraz z rozładowaniem, wniesieniem, montażem/instalacją*, zapewnieniem wszelkich materiałów montażowych i uruchomieniem* oraz sprawdzeniem* działania na zestawach instalacyjnych, zawierających wszystkie materiały eksploatacyjne konieczne do uruchomienia urządzeń, a także przeszkoleniem* z obsługi personelu wskazanego przez Zamawiającego. 

2. Wykonawca oświadcza, iż przysługuje mu bezwarunkowe prawo własności Przedmiotu Umowy oraz, że Przedmiot Umowy dostarczony do Zamawiającego będzie fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i gotowy - po zainstalowaniu - do eksploatacji bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (bez konieczności montażu dodatkowych urządzeń i oprogramowania – jeśli dotyczy). Przedmiot Umowy dostarczony do Zamawiającego będzie wyposażony w wystarczającą liczbę kabli i innych urządzeń i materiałów (w tym odczynników/płynów/gazów – jeśli dotyczy), niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Przedmiotu Umowy oraz pozwalających na podłączenie go do standardowych gniazdek zasilających obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Zamówione i dostarczone do Zamawiającego urządzenia i akcesoria, stanowiące przedmiot zamówienia, objęte będą pełnym serwisem gwarancyjnym, bez dodatkowych opłat oraz odpłatnym serwisem w okresie pogwarancyjnym. Serwis gwarancyjny obejmuje wszystkie czynności niezbędne dla utrzymania gwarancji i prawidłowej pracy przedmiotu Zamówienia tj. m. in. wymagane dokumentami DTR (dokumentacji techniczno-rozruchowej) kalibracje, przeglądy okresowe, walidacje, czyszczenia, konserwacje, wymiany (np. filtrów) – poza normalną eksploatacją.

4. Urządzenia i akcesoria stanowiące przedmiot zamówienia winny być fabrycznie nowe, wyprodukowane z zastosowaniem najnowocześniejszych rozwiązań oraz winny pochodzić z bieżącej produkcji, tj. być wyprodukowane nie wcześniej niż 1 stycznia 2018 r.
5. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego, określonymi w niniejszym Załączniku nr 2 do SIWZ, przy czym zobowiązany jest dołączyć do oferty jego szczegółowe opisy techniczne i/lub funkcjonalne, w tym wyciągi z katalogów, opisy techniczne producenta (tzw. materiały informacyjne), wydruki stron WWW producenta oferowanego przedmiotu zamówienia lub inne, pozwalające na ocenę spełnienia przez oferowane urządzenia, sprzęt i akcesoria, co najmniej obligatoryjnych (wymaganych) parametrów lub funkcji określonych przez Zamawiającego i podanych w stosownych tabelach przez Wykonawcę. 

6. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w wymaganych parametrach minimalnych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, tj. posiadają te same parametry użytkowe, funkcjonalne i techniczne, co dostawy, określone w przekazanej dokumentacji - w takiej sytuacji ciężar udowodnienia powyższego (np. poprzez złożenie stosownych dokumentów) leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający korzystając ewentualnie z opinii rzeczoznawców, dokona oceny zaproponowanych rozwiązań, pod kątem ich równoważności. W przypadku wątpliwości obowiązek dalszego udowodnienia równoważności złożonej oferty spoczywa na Wykonawcy. 

7. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych, pod warunkiem, że zaproponowane rozwiązania równoważne będą posiadały wszystkie parametry, a dodatkowo nie gorsze niż te, które są określone w niniejszym Załączniku oraz będą mogły być zastosowane z uwzględnieniem infrastruktury technicznej Zamawiającego. 

8. Wykonawca w ramach realizacji umowy będzie zobowiązany w szczególności do:

a) dostawy przedmiotu zamówienia,

b) transportu przedmiotu zamówienia do miejsca docelowego: Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego, Zakład Technologii I Techniki Chłodnictwa, 92-202 Łódź, Al. Marszalka J. Piłsudskiego 84, do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, a ponadto do ubezpieczenia przedmiotu zamówienia do momentu odbioru końcowego potwierdzonego protokołem odbioru „bez uwag”,

c) przyjazdu Wykonawcy na prośbę Zamawiającego w celu weryfikacji i uzgodnień wymagań i stanu faktycznego dla pomieszczeń wskazanych dla dostawy i instalacji urządzeń i akcesoriów przed instalacją w miejscu docelowym w zależności od specyfiki i potrzeby dotyczącej przedmiotu zamówienia – jeśli dotyczy,

d) montażu*, instalacji*, uruchomienia* urządzeń i sprzętu wraz z Oprogramowaniem systemowym (jeżeli dotyczy) oraz przeprowadzenia instruktażu* dla personelu w zakresie obsługi urządzeń i sprzętu,

e) zapewnienia gwarancji przynajmniej w określonych minimalnych okresach oraz sprawowania usługi serwisowej w okresie gwarancyjnym na warunkach określonych w SIWZ i Wzorze Umowy,

f) przekazania Zamawiającemu praw majątkowych do Oprogramowania Systemowego (jeżeli dotyczy),

g) uwzględnienia w cenie ofertowej wszystkich kosztów i opłat jak niżej m.in.: kosztów opłat celnych, kosztów opakowania, kosztów wyładunku, wniesienia, rozładowania, transportu poziomego do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, a także kosztów instalacji*, testów* i instruktażu* personelu, kosztów pełnego (tj. m.in. od kradzieży, zalania, pożaru, uszkodzeń mechanicznych itp.) ubezpieczenia do momentu odbioru końcowego, potwierdzonego podpisaniem protokołu odbioru „bez uwag”, kosztów dopuszczenia do obrotu na terytorium RP, kosztów usługi agencji celnej, kosztów przechowywania przedmiotu zamówienia do momentu odbioru końcowego potwierdzonego protokołem odbioru „bez uwag” w docelowych pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego (np. koszty ubezpieczenia sprzętu w siedzibie Zamawiającego, Zamawiający nie będzie pobierał opłat od Wykonawcy za fakt umieszczenia przedmiotu zamówienia Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego do czasu odbioru końcowego „bez uwag”), kosztów przyjazdu na wezwanie Zamawiającego w celu weryfikacji i uzgodnień wymagań/stanu faktycznego dla pomieszczeń wskazanych dla dostawy i instalacji przedmiotu zamówienia, przed instalacją w miejscu docelowym, kosztów wszelkich materiałów i urządzeń niezbędnych do podłączenia sprzętu (zgodnie z pkt. 10 poniżej) – jeżeli dotyczy, jeżeli wystąpią: kosztów gazów, odczynników w okresie testowania, do momentu odbioru końcowego potwierdzonego protokołem odbioru „bez uwag” (jeżeli dotyczy).

9. Zamawiający zapewnia w pomieszczeniach, w których będą instalowane urządzenia stanowiące przedmiot niniejszego Zamówienia poniższe media:

· Woda zimna: w pomieszczeniach zostały zapewnione tylko podejścia zakończone zaworami odcinającymi – jeśli wymagane, po stronie dostawcy leży zapewnienie materiałów niezbędnych do wpięcia się w istniejące instalacje. 

· Parametry wody zimnej: 

· twardość wody w instalacji wodnej zimnej 10-14 dH - jeśli urządzenia wymagają innej twardości, po stronie dostawcy leży dostawa i montaż odpowiednich urządzeń zapewniających wymaganą twardość;

· ciśnienie wody w instalacji wody zimnej 4-6 bar - jeśli urządzenia wymagają innego ciśnienia po stronie dostawcy leży dostawa i montaż odpowiednich urządzeń zapewniających wymagane ciśnienie;

· przepływ wody w instalacji wody zimnej 15-20 l/min - jeśli urządzenia wymagają innego przepływu po stronie dostawcy dostawa i montaż regulatora przepływu;

· temperatura wody w instalacji wody zimnej 5-20 st. C - jeśli urządzenia wymagają innej temperatury po stronie dostawcy leży dostawa i montaż odpowiednich urządzeń zapewniających wymaganą temperaturę.

· Ścieki: w pomieszczeniach zostały zapewnione tylko podejścia kanalizacji – jeśli wymagane podpięcie do kanalizacji po stronie dostawcy leży zapewnienie materiałów niezbędnych do wpięcia się w istniejące instalacje (np. węże).

· Prąd: w pomieszczeniach został zapewniony prąd o parametrach 230V, 50 Hz lub 400V, 50 Hz. W pomieszczeniach zostały zapewnione gniazda 1f lub 3f. Zapewnienie zabezpieczeń nadprądowych, wymaganych przez oferowane urządzenia leży po stronie Zamawiającego. Jeśli urządzenie posiada niestandardową wtyczkę dostawa adaptera leży po stronie Wykonawcy.

10. W przypadku, gdy oferowany przedmiot zamówienia wymaga montażu w docelowym pomieszczeniu, Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu wytyczne techniczne do montażu urządzenia obejmujące: 

a) lokalizację w pomieszczeniu przyłączeń urządzenia do mediów (energia elektryczna, woda, gazy techniczne itp.),

b) inne istotne wymagania dotyczące właściwego przygotowania pomieszczenia do montażu urządzenia.

11. Zamawiający zaleca Wykonawcom skorzystanie z wizji lokalnej, w celu zapoznania się ze stanem faktycznym obiektu, ustalenia warunków transportu, dostawy, montażu i rozruchu urządzeń, szczegółów technicznych oraz uwzględnienia w cenie ofertowej m.in. ewentualnych kosztów związanych z zapewnieniem dostawy wszystkich (stosownych) elementów niezbędnych do instalacji przedmiotu zamówienia do istniejącej infrastruktury – jeżeli dotyczy, w zależności od rodzaju urządzenia lub sprzętu.

12. Wizja lokalna nastąpi po uprzednim uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Zamawiającego (termin wizji Wykonawcy winni zgłosić przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem). Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie wizji lokalnej po stronie Zamawiającego jest Joanna Markowska, 
tel. 42 674 64 14, e-mail: joanna.markowska@ibprs.pl
13. Wykonawca w toku przygotowania Oferty winien wyjaśnić wszelkie swoje wątpliwości i ewentualne nieścisłości, znajdujące się, wg jego oceny, w niniejszych dokumentach przetargowych (SIWZ z Załącznikami).

Część III. Reometr rotacyjny (lepkościomierz) – 1 szt.
	Producent
	

	Oferowany typ/model (p/n)
	

	Rok produkcji
	

	Lp.
	Wymagane parametry (minimum)
	Wymagalność
	Oferowane parametry - Wypełnia Wykonawca*

	
	
	Punktacja
	

	I
	Parametry techniczne reometru
	
	

	1.
	Pomiary w trybie kontroli ścinania (CS) oraz kontroli naprężenia (CR)
	TAK
	

	2.
	Maksymalny rejestrowany moment obrotowy co najmniej 100 mNm mierzony z rozdzielczością co najmniej 0,2 μNm
	TAK
	

	3.
	Zakres prędkości obrotowych - min. od 0,01 obr./min. do 1200 obr./min. 
	TAK 
	

	4.
	System termostatowania próbki min. w zakresie  od 0°C do 100°C
	TAK
	

	5.
	 Niezbedne akcesoria do pomiarów w termostatowanym układzie współosiowych cylindrów oraz w termostatowanym układzie typu stożek/płytka i płytka/płytka
	TAK
	

	6.
	System rozpoznawania końcówek pomiarowych
	TAK
	

	7.
	Sterownik komputerowy w postaci AIO (All In One) z ekranem o przekątnej co najmniej 20” z oprogramowaniem sterującym oferujący pełne sterowanie reometrem, archiwizację danych, analizę modelową (regresyjną)
	TAK
	

	8.
	Możliwość wykonywania szybkich testów bezpośrednio z panelu kontrolnego reometru bez potrzeby uruchamiania sterowania komputerowego, zapis wyników w pamięci przyrządu i ich ewentualny późniejszy transfer do programu sterującego.
	NIE
	

	
	
	BRAK – 0 pkt. / JEST – 20 pkt.
	

	9.
	Możliwość komunikacji w języku polskim zarówno samego reometru jak i programu sterującego
	NIE
	

	
	
	BRAK – 0 pkt. / JEST – 20 pkt.
	

	10.
	Dwuszczelinowy cylindryczny układ pomiarowy z płaszczem termostatującym zgodny z DIN 54453 do badań płynów min. w zakresie naprężeń  od 0,280 Pa do 170 Pa przy prędkości ścinania w zakresie min. od 0,05 s-1  do 5 000 s-1
	TAK
	

	11.
	Cylindryczny układ pomiarowy z płaszczem termostatującym zgodny z DIN 53019 do badań płynów min. w zakresie naprężeń od 3,5 Pa do 1 600 Pa przy prędkości ścinania w zakresie min. od 0,02 s-1 do 1 500 s-1
	TAK
	

	12.
	Stożek pomiarowy do badań płynów min. w zakresie naprężeń od 40,0 Pa do 24 000 Pa przy prędkości ścinania w zakresie min. od 0,1 s-1  do 7 000 s-1
	TAK 
	

	13.
	Termostatowany płaszczem układ pomiarowy wyposażony we wrzeciono łopatkowe do pomiarów naprężenia stycznego min. w zakresie  6 - 3 000 Pa
	TAK
	

	II
	Pozostałe

	1.
	Instrukcja obsługi i dokumentacja użytkowa w języku polskim
	TAK 
	

	2.
	Instalacja sprzętu, uruchomienie i przeszkolenie użytkownika w zakresie wykorzystania możliwości urządzenia - w siedzibie Zamawiającego
	TAK
	

	III
	Warunki serwisu gwarancyjnego
	
	

	1.
	Okres gwarancji min. 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru
	(podać 12, 24, 36, 48 lub 60 m-cy)
	

	2.
	Autoryzowany serwis gwarancyjny świadczony będzie przez:
	podać nazwę 
i dane kontaktowe
	

	Oświadczam/oświadczamy, że oferowany powyżej przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi)

........................................................
...................................................................


Miejsce i data wystawienia

Podpis osoby (osób) upoważnionej 



do występowania w imieniu Wykonawcy



* jeśli wymagano


* jeśli wymagano


*   Wykonawca jest zobowiązany określić faktyczne parametry oferowanego sprzętu. Zamawiający nie dopuszcza określenia parametrów w sposób nieprecyzyjny tzn.: co najmniej, nie mniej niż itp.�** Wykonawca dostarcza tylko jeden rotor horyzontalny o pojemności min. 4x200 ml lub większej (dodatkowo punktowany)


� Pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem.





