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WSPOLNY StOWNIK ZAMOWIEN (CPV):

45.00.00.00-7
45.11.12.00-0
45.11.12.90-7
45.11.12.91-4
45.21.00.00-2
45.26.10.00-4
45.26.21.00-2
45.26.25.00-6
45.30.00.00-0
45.31.00.00-3
45.31.43.00-4
45.31.57.00-5
45.32.10.00-3
45.33.00.00-9
45.33.10.00-6
45.33.11.00-7
45.40.00.00-1
45.41.10.00-4
45.42.10.00-4
45.44.00.00-0
45.45.00.00-6
51.11.21.00-0
71.22.10.00-3
71.24.80.00-8
71.25.10.00-2
71.32.00.00-7

Roboty budowlane

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty przygotowawcze do swiadczenia ustug

Roboty w zakresie zagospodarowana terenu

Roboty budowlane w zakresie budynkéw

Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
Roboty przy wznoszeniu rusztowan

Roboty murarskie i murowe

Roboty instalacyjne w budynkach

Roboty instalacyjne elektryczne

Instalowanie infrastruktury okablowania

Instalowanie stacji rozdzielczych

Izolacja cieplna

Roboty instalacji wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Instalacje centralnego ogrzewania

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Tynkowanie

Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

Roboty malarskie i szklarskie

Roboty budowlane wykorniczeniowe i pozostate

Ustugi instalowania sprzetu do sterowania i przesytu energii elektrycznej
Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych

Nadzér nad projektem i dokumentacjg

Ustugi architektoniczne i dotyczgce pomiarow budynkéw

Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
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Wykaz skrétow i objasnien pojec uzytych w tekscie

Zamawiajacy — Instytut Biotechnologii Przemystu Rolno — Spozywczego im. prof. Wactawa
Dabrowskiego i z siedzibg przy ul. Rakowieckiej 36 w Warszawie.

Nadzér Inwestorski — osoby fizyczne lub prawne upowaznione przez Zamawiajgcego do
kontroli iodbierania dokumentacji oraz robét budowlanych, w zakresie wskazanym umowg
z Zamawiajacym.

Wykonawca - podmiot prawny, wytoniony w wyniku postepowania przetargowego w oparciu
o ustawe Prawo zamowien publicznych. Na etapie poczatkowym Wykonawca zrealizuje
prace projektowe, nastepnie zajmie sie ich wykonaniem.

Umowa — umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Uzytkownik — podmioty korzystajgce w sposdb bezposredni z przedmiotu zamdwienia.
Komisja odbiorowa — zesp6t odbierajgcy roboty wyznaczony przez Zamawiajgcego.
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CZESC OPISOWA
I.  OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Inwestycja obejmuje dwa budynki:
— Zakfad Technologii Gorzelnictwa i Odnawialnych Zrédet Energii przy ul. Powstaricow
Wielkopolskich 17 w Bydgoszczy w wojewddztwie kujawsko — pomorskim,
— Zaktad Technologii Miesa i Tituszczu przy ul. Jubilerskiej 4 w Warszawie
w wojewddztwie mazowieckim.

2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU | ZAKRES
ZAMOWIENIA

Zakres opracowania dotyczy wykonania termomodernizacji obiektdw Instytutu Biotechnologii
Przemystu Rolno — Spozywczego im. prof. Wactawa Dabrowskiego.

2.1  OPIS STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU ZAKtADU TECHNOLOGII GORZELNICTWA |
ODNAWIALNYCH ZRODEt ENERGII W BYDGOSZCZY

Budynek Zaktadu Technologii Gorzelnictwa i Odnawialnych Zrédet Energii zlokalizowany przy
ul. Powstancéw Wielkopolskich 17 w Bydgoszczy w wojewddztwie kujawsko — pomorskim
posiada 2 kondygnacje nadziemne, poddasze oraz jest podpiwniczony w 70%. W budynku
znajdujg sie pomieszczenia laboratoryjno — biurowe.

Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej. Sciany murowane z cegly ceramicznej,
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stropy gestozebrowe Akermana, schody zelbetowe, tawy fundamentowe zelbetowe.
Dach w konstrukcji drewnianej — ptatwiowy, kryty dachdwka, kominy murowane, tynki
cementowo-wapienne.
W 2012/2013 roku zostata wymieniona stara, skorodowana i nie do korica sprawna instalacja
centralnego ogrzewania — piony, poziomy, gatazki przytgczeniowe z PP, pompe obiegowa
i grzejniki zeliwne i rurowe na aluminiowe (wszystko oprdcz pieca i jego sterowania).
Budynek jest ogrzewany (wraz z cieptg wodg uzytkowg) przez piec gazowy zasilany gazem
z sieci miejskiej.
Obiekt wyposazony jest w instalacje:

— elektryczng,

— wodno — kanalizacyjng,

— centralnego ogrzewania,

— gazowa.

Podstawowe parametry budynku:

Powierzchnia uzytkowa [m?] 736,82

Kubatura [m?3] 2021,3

2.2 OPIS STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU ZAKtADU TECHNOLOGII MIESA | TEUSZCZU
W WARSZAWIE

Budynek Zaktadu Technologii Miesa i Tiuszczu zlokalizowany przy ul. Jubilerskiej 4
w Warszawie w wojewddztwie mazowieckim.
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Budynek laboratoryjno
- biurowy

e &
\ Budynek laboratoryjny

Budynek Zaktadu Technologii Miesa i Ttuszczu sktada sie z 4 segmentow:

— Budynek A to budynek laboratoryjno-biurowy. Posiada trzy kondygnacje. Sciany
zewnetrzne sg murowane z cegty petnej, ceramicznej, a $ciany wewnetrzne murowane
z cegly dziurawki. Elewacje budynku zostaty pokryte tynkiem mineralnym,
cienkowarstwowym. Budynek posiada stropy miedzykondygnacyjne zelbetowe oraz
wiezbe dachowg drewniang. Pokrycie dachu zostato wykonane blachodachéwkg na
petnym deskowaniu. Obrébki blacharskie — blacha stalowa powlekana.

— Budynek B to budynek laboratoryjny jednokondygnacyjny. Sciany jednowarstwowe
murowane z betonu komérkowego, stropodach wentylowany ptaski, strop Ackermana
ocieplony ptytami suprema, pokrycie dachu z ptyt korytkowych i papa
termozgrzewalng. Okna PCV z szybg zespolong jednokomorowsa.

— Budynek C to hala péfttechniczna. Sciany 3-warstwowe, murowane, ocieplane
styropianem, stropodach konstrukcji stalowej, kryte ptytami warstwowymi z
wypetnieniem ze styropianu, stropy petne z ptyt warstwowych. Okna PCV z szyba
zespolong jednokomorowa.

— Budynek D to budynek kottowni. Sciany 3-warstwowe, murowane, ocieplane
styropianem, stropodach konstrukcji stalowej, kryte ptytami warstwowymi z
wypetnieniem ze styropianu, stropy petne z ptyt warstwowych. Okna PCV z szybg
zespolong jednokomorowa.

Sposdb ogrzewania budynkéw (wraz z ciepta wodg uzytkowg) to piec gazowy zasilany z sieci
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miejskiej. W budynku znajdujg sie pomieszczenia laboratoryjno— biurowe.
Budynek posiada instalacje:

— kanalizacyjna,

— cieptej wody uzytkowej,

— centralnego ogrzewania,

— gazowa,

— elektryczng,

— odgromowsg,

— hydrantowa.

Podstawowe parametry budynku:

Powierzchnia uzytkowa [m?] 1794,3

Kubatura [m?3] 6077,5

3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
3.1 UWARUNKOWANIA FORMALNO-PRAWNE

Wykonawca na przedmiotowe prace opracuje dokumentacje wymagang przepisami prawa
polskiego oraz okreslong w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym. Przystepujac do
realizacji zadania nalezy wykonac¢ i uzyskac akceptacje Zamawiajgcego na projekty w formie
zgodnej z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
2018 poz. 1935 z pdzniejszymi zmianami) z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U.2019 poz.1065, z pdzniejszymi zmianami) oraz z Obwieszczeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129, z pdzniejszymi
zmianami), a nastepnie zrealizowa¢ prace budowlane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego.

Warunki wykonania prac projektowych

1) W trakcie prac projektowych Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ w rozwigzaniach
projektowych uwagi i sugestie Zamawiajgcego, o ile nie sg one sprzeczne
z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i programem funkcjonalno-
uzytkowym.

2) Wszystkie rozwigzania architektoniczno-budowlane zawarte w projekcie budowlanym
muszg spetnia¢ aktualne warunki techniczne oraz byé zgodne z ustawg Prawo Budowlane.

3) Dokumentacja projektowa musi spetnia¢ aktualne warunki techniczne oraz by¢ zgodna
z ustawg Prawo Budowlane i zawiera¢ obowigzujgce przepisy w tym przepisy BHP
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i Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), a takze zapewnieni spetnienie warunkow
przeciwpozarowych okreslonych w obowigzujacych przepisach.

Wszystkie rozwigzania architektoniczno-budowlane zawarte w projekcie muszg spetniaé
warunki uniwersalnego projektowania.

Wykonawca odpowiedzialny jest za uzyskanie decyzji administracyjnych, opinii,
uzgodnien i pozwolen, niezbednych dla ztozenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji
zezwalajacych na prowadzenie robét budowlanych. W celu wykonania tego zobowigzania
Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy petnomocnictwa do dziatania w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego w zakresie niezbednych dla prawidtowego wykonania zobowigzania.
Wykonawca odpowiada za pozyskanie koniecznych pozwolen, w tym kompletnosci
wnioskow udzielania wifasciwym organom informacji i wyjasnien niezbednych dla
pozyskania opinii, uzgodnien oraz decyzji administracyjnych. W przypadku koniecznosci
dokonania uzupetnien badZz zmian w Dokumentacji projektowej na zgdanie organu
administracyjnego wydajacego wiasciwg decyzje administracyjng, Wykonawca
niezwtocznie wniesie odpowiednie poprawki.

Niezwtocznie po uprawomocnieniu sie decyzji o pozwoleniu na budowe (jezeli wymagane)
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu oryginaty tych decyzji.

Wykonawca opracuje specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych
w 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. W wersji elektronicznej (w formacie pdf i dwg).

Warunki odbioru prac projektowych

1)
2)

3)

4)
5)
6)

7)

8)

Dokumentacja projektowa podlega akceptacji i odbiorowi przez Zamawiajacego,
Wykonawca przekazuje do odbioru 1 egzemplarz wykonanej Dokumentacji projektowej
oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej na ustalonym przez strony nosniku
elektronicznym. Przekazanie dokumentacji nastgpi na podstawie protokotu przekazania
zawierajgcego wykaz przekazywanych opracowan.

Sprawdzenie przez Zamawiajgcego i przekazanie uwag nastgpi w terminie 14 dni
(dodatkowo uwagi beda przekazywane na biezgco w trakcie prowadzonych narad
koordynacyjnych).

Naniesienie uwag przez Wykonawce w terminie 4 dni.

Ponowne sprawdzenie przez Zamawiajgcego nastgpi w terminie 7 dni.

Zamawiajgcy akceptuje przekazang Dokumentacjg projektowg na danym etapie lub
zgtasza do niej uwagi w sposdb okreslony odpowiednio dla danego rodzaju dokumentaciji.
Odbidr zaakceptowanej Dokumentacji Projektowej na kazdym etapie zostanie
potwierdzony Protokotem Odbioru Dokumentacji danego etapu podpisanym przez obie
Strony.

Po uzgodnieniu i akceptacji przez Zamawiajgcego Dokumentacji projektowej Wykonawca
przekaze jg do Organdw Administracji Panstwowej w celu uzyskania niezbednych decyzji
i pozwolen. Wykonawca zobowigzany jest przekazaé¢ Zamawiajgcemu:

— wszystkie uzyskane oryginaty decyzji i pozwolen,

— projekt budowlany wielobranzowy w 4 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji
elektronicznej (w formacie pdf i dwg).
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Warunki wykonania robot budowlanych i dokumentacji powykonawczej

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)

10)

11)

12)

Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawca przed ztozeniem oferty dokonat wizji lokalnej na
terenie budowy oraz zdobyt wszelkie informacje, ktére mogg by¢ niezbedne do
przygotowania oferty oraz nalezytego wykonania Przedmiotu Zamdwienia,
w szczegolnosci w zakresie sprawdzenia kompletnosci i poprawnosci dokumentacji
przetargowej, a takie zapoznania sie z istniejgca dokumentacjg techniczng. Koszty
zwigzane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi samodzielnie kazdy Wykonawca.
Zamawiajacy umozliwi potencjalnym Wykonawcom wstep na teren inwestycji,
w uzgodnionym terminie.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa pracy, pod
nadzorem oséb uprawnionych do kierowania robotami.

Wykonawca zadania zobowigzany jest w imieniu Zamawiajgcego i Uzytkownikéw, do
dokonania wszelakich przewidzianych polskim prawem zgtoszen i odbioréw.

Wykonawca we wifasnym zakresie i na wtasny koszt dostarczy materialy, maszyny
i urzadzenia niezbedne do wykonania robdt termomodernizacyjnych, oraz wykona
wszystkie towarzyszgce roboty i czynnosci niezbedne do wykonania Zamédwienia.
Wykonawca na etapie realizacyjnym dokona odpowiednich pomiarédw oraz sprawdzen
instalacji elektrycznej zasilajgcej nowoprojektowane oprawy oswietleniowe wewnetrzne.
W przypadku stwierdzenia uszkodzen lub brakéw, dokona niezbednych napraw oraz
uzupetnien w celu poprawnego funkcjonowania instalacji.

Uzyte materialy muszg odpowiada¢ wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. 2019 poz. 1186 z pdzn. zm.).

Przy wykonywaniu robot nalezy uwzgledniac instrukcje producenta materiatéw oraz
przepisy zwigzane i obowigzujgce, w tym réwniez te, ktdre ulegty zmianie lub aktualizacji.
W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji, aprobat technicznych,
Swiadectw dopuszczenia nie  wyszczegdlnionych  dokumentacji  projektowej
i specyfikacjach technicznych a obowigzujgcych, Wykonawca ma réwniez obowigzek
stosowania sie do nich.

Wymagany jest wysoki standard wykonania prac i terminowe ich zakonczenie.
Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposéb zgodny
z obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego.

Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budowg w sposéb zgodny z Dokumentacjg
projektowg i obowigzujgcymi przepisami w tym przepisami BHP i Planem Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia (BIOZ), a takze zapewnieni spetnienie warunkéw przeciwpozarowych
okreslonych w obowigzujgcych przepisach.

Do odbioru koricowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje
powykonawczg (w wersji papierowej i elektronicznej).

Dokumentacja powykonawcza powinna zosta¢ opracowana przy zachowaniu przepiséw
Prawa Budowlanego. Powinna zawiera¢ wszelkie dokumenty materiatowe, techniczne,
rysunki, gwarancje, instrukcje, oswiadczenia i odzwierciedla¢ stan faktyczny obiektu.
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Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urzgdzen zostang okreslone w przekazane;j
Zamawiajgcemu przez Wykonawce , Instrukcji uzytkowania i eksploatacji elementéw
objetych modernizacjg” wraz z wykazem wbudowanych urzadzen, ktére wymagajg
przegladow serwisowych. Dokumentacje nalezy przygotowac i przekaza¢ Zamawiajgcemu
w 3 egz. w wersji papierowej i 2 egz. w wersji elektronicznej (w wersji edytowalnej
i w formacie pdf i dwg), wraz ze skanami rysunkéw i dokumentéw podpisanych przez
kierownikow budowy a takze inspektoréw nadzoru.

13) Wykonawca jest zobowigzany w okresie 7 dni od dnia podpisania Protokotu Odbioru
Koncowego do przeprowadzenia niezbednych szkole koniecznych do samodzielnego
utrzymania Inwestycji przez Zamawiajgcego. Kazde szkolenie powinno zakonczy¢ sie
protokotem uczestnictwa. Protokdt powinien zawieraé: imie i nazwisko osoby
przeszkolonej, stanowisko, nr kontaktowy, date i podpis.

14) Zamawiajgcy zobowigzuje sie do prowadzenia ksigzki serwisowej kazdego wbudowanego
elementu, w terminach okreslonych przez producenta danego elementu. Niedotrzymanie
termindw serwisowania bedzie skutkowato utratg gwarancji.

15) Whniosek lub zgtoszenie o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (jezeli
wymagane) sktada Wykonawca, po przekazaniu mu odpowiedniego petnomocnictwa.
Obowigzkiem Wykonawcy jest przygotowanie i skompletowanie dokumentow
wymaganych dla wystgpienia z wnioskiem o wydanie pozwolenia na uzytkowanie
inwestycji, ktérych obowigzek dostarczenia spoczywa na Wykonawcy zgodnie z Prawem
Budowlanym oraz postanowieniami Umowy.

16) Po uzyskaniu przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie
(jezeli wymagane), uprawomocnieniu sie decyzji lub uptywie 21 dniowego terminu na
whiesienie sprzeciwu przez wtasciwy organ w trybie Art. 59c ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane, zas w przypadku wniesienia takiego sprzeciwu ostateczne zakonczenie
procedury administracyjnej w tym zakresie i podpisaniu Protokotu Obioru Usterek,
a w przypadku braku usterek Protokotu Odbioru Koricowego zostanie podpisany Protokét
Bezusterkowego Odbioru Robdt, ktéry bedzie stanowit jednoczesnie protokdét odbioru
przedmiotu Zamowienia.

17) Potwierdzeniem odbioru przez Zamawiajgcego przedmiotu Zamowienia jest Protokét
Bezusterkowego Odbioru Robdt.

3.2 UWARUNKOWANIA ORGANIZACYIJNO-LOGISTYCZNE

Wszelkie czynnosci zwigzane z wykonywaniem robdt budowlanych Wykonawca winien
z odpowiednim wyprzedzeniem uzgadnia¢ z Zamawiajagcym oraz Uzytkownikami
nieruchomosci, na terenie ktérych prowadzone bedga prace.

33 UWARUNKOWANIA SRODOWISKOWE

Inwestycja nie jest zakwalifikowana do przedsiewzie¢ mogacych zawsze lub potencjalnie
znaczgco oddziatywaé¢ na $rodowisko w mysl Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
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9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko
(Dz.U.2016 poz.71, z pdzniejszymi zmianami).

4, OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Budynek jest uzytkowany catorocznie. Wykonanie robét nie zmieni funkcji i przeznaczenia
budynkéw, powierzchni uzytkowej i kubatury. Zaden ze wskaznikdw powierzchniowo—
kubaturowych nie ulegnie zmianie. W budynkach znajdujg sie pomieszczenia specjalistyczne,
administracyjne oraz techniczne.

5. ZAKRES PRZEDSIEWZIECIA

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie projektu a nastepnie robdt budowlanych
w nastepujgcym zakresie:

5.1 BUDYNEK ZAKtADU TECHOLOGII GORZELNICTWA | ODNAWIALNYCH ZRODEL
ENERGII W BYDGOSZCzZY

— Ocieplenie scian zewnetrznych;

— Ocieplenie Scian piwnic;

— Ocieplenie dachu i stropu;

— Woymiana stolarki okiennej;

— Wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej;

— Modernizacja zrédta ciepta (zastosowanie kotta gazowego 2 funkcyjnego);
— Modernizacja instalacji cieptej wody uzytkowej;

— Wymiana oswietlenia na energooszczedne LED;

— Montaz nadachowej instalacji fotowoltaicznej;

— Zastosowanie systemu zarzgdzania energig;

5.2 BUDYNEK ZAKLADU TECHNOLOGII MIESA | TEUSZCZU W WARSZAWIE

— Ocieplenie $cian zewnetrznych;

— Ocieplenie stropodachu wentylowanego i niewentylowanego;
— Woymiana stolarki okiennej;

— Wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej;

— Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania;

— Modernizacja instalacji cieptej wody uzytkowej;

— Wymiana oswietlenia na energooszczedne LED;

— Montaz nadachowej instalacji fotowoltaicznej;

— Zastosowanie systemu zarzgdzania energig;
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. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, a nastepnie wykonanie
robot budowlanych na podstawie projektéw, dla zakresu ujetego w punkcie ,5. ZAKRES
PRZEDSIEWZIECIA” .

Zakres dokumentacji projektowej ma obejmowac:

— Inwentaryzacje, uzgodnienia i opinie w zakresie niezbednym do wykonania projektu,

— koncepcje rozwigzania projektowego, przedtozong Zamawiajagcemu do
zatwierdzenia,

— projekt budowlany (jezeli bedzie konieczny) i wykonawczy (wszystkich branz tgcznie
z projektem elewacji),

— projekt budowlany (jezeli bedzie konieczny) i projekt wykonawczy przekazany
w formie papierowej oraz w formie elektronicznej (opis i rysunki w wersji pdf oraz
w wersji doc. i dwg.),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét wraz z formg elektroniczng,

— uzyskanie niezbednych uzgodnien i opinii innych organéw, wymaganych przepisami
szczegblnymi oraz Prawa Budowlanego, niezbednych do uzyskania przez Wykonawce
prawomocnego pozwolenia na budowe (jezeli wymagane),

— uzyskanie pozwolenia na prowadzenie prac budowlanych objetych zamdwieniem
zgodnie z punktem 3.

Zakres prac budowlanych ma obejmowac:

— realizacje prac budowlanych zgodnie z dokumentacjg projektowa,

— dokumentacje powykonawczg,

— uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnien zgodnie z puntem 3,

— ustugi serwisowe, wraz z kosztami materiatow eksploatacyjnych podlegajgcych
okresowym wymianom, w okresie gwarancyjnym.

6. OPIS WYMAGAN DOTYCZACYCH ZAKRESU PRAC

6.1 BUDYNEK ZAKtADU TECHNOLOGII GORZELNICTWA | ODNAWIALNYCH ZRODEL
ENERGII W BYDGOSZCzY

6.1.1 OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

Ocieplenie $cian zewnetrznych gtéwnych nalezy wykona¢ warstwag izolacji grubosci 14 cm o
wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,031 W/m-K. Dopuszcza sie zmiane grubosci izolacji
pod warunkiem spetnienia wymagan zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkdow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2015 poz. 1422).

Wymagania stawiane dla docieplenia $cian zewnetrznych: ocieplenie scian budynku metoda
lekka, wykonanie opaski wokét budynku. Wymiana wszystkich parapetéw zewnetrznych oraz
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obrébek blacharskich w termomodernizowanym budynku na nowe z blachy stalowej
ocynkowanej, renowacja istniejgcych krat okiennych. Zakres Zamodwienia obejmuje
wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane w zakresie: ocieplenie scian
zewnetrznych, a nastepnie wykonanie tych robét budowlanych wg powyiszych projektéow
i dokonanie wszelkich odbioréw technicznych.
Oczekiwany zakres dokumentacji projektowej:

— rzuty architektoniczne, w zakresie koniecznym do prawidtowego obliczenia ilosci
zastosowanych materiatéw oraz prawidtowego wykonania robdét budowlanych,
zgodne z zasadami rysunku technicznego, obowigzujgcymi przepisami oraz wiedzg
techniczng,

— przekroje przedstawiajgce wszystkie projektowane/modernizowane przegrody wraz z
opisem, zgodne z zasadami rysunku technicznego, obowigzujgcymi przepisami oraz
wiedzg techniczng,

— elewacje, przedstawiajgce zastosowang kolorystyke na budynku oraz wszelkie detale
architektoniczne, zgodne =z zasadami rysunku technicznego, obowigzujgcymi
przepisami oraz wiedzg techniczna.

— detale architektoniczne dotyczgce wykonania elewacji.

Ocieplenie Scian metodg lekkg mokra- informacje ogdlne

Podtoze do przyklejania styropianu musi zostac¢ przygotowane przez oczyszczenie, usuniecie
luznych i niezwigzanych fragmentdw, uzupetnienie, izolacje nalezy ukfada¢ na istniejace
ocieplenie. Nalezy ociepli¢ oscieza stolarki okiennej i drzwiowej styropianem o grubosci nie
mniejszej niz 2 cm. Krawedzie zabezpieczy¢ listwami aluminiowymi. Dobrany, kompletny, bez
spoinowy system ocieplenia $cian oprdcz skutecznosci ocieplenia budynku powinien by¢
odporny na zabrudzenia i uszkodzenia mechaniczne. Klejenie wykonywaé podczas suchej
pogody — opady i wilgo¢ zmniejszajg przyczepnos¢ masy klejgcej. Do kotkowania systemu
mozna przystapic¢ najwczesniej po 24 godzinach od przyklejenia ptyt. Nalezy jednak wzig¢ pod
uwage, ze warunki atmosferyczne takie jak; niska temperatura, a w szczegdlnosci
podwyzszona wilgotno$é powietrza mogg w niekorzystny sposdéb wptyng¢ na wydtuzenie
procesu poczgtkowego wigzania kleju. Nalezy stosowa¢ sie do zalecen producenta materiatu.
Dtugosé tacznikdow powinna wynikac z rodzaju podfoza oraz grubosci materiatu izolacyjnego,
liczba facznikdw mechanicznych powinna byé okreslona przez projektanta systemu
w przeciwnym wypadku ich liczba powinna by¢ zgodna z wymaganiami ETAG 004 oraz
zatgczonym ponizej rysunkiem.
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pasmo krawedziowe szer. 1,0+2,0 m

/i’/fu dla betonu a2 5 ¢cm
dla muru @2 10 cm

Ocieplenie nalezy wykona¢ jako systemowe. System dobra¢ do rodzaju materiatu, z ktérego
wykonane sg przedmiotowe przegrody budowlane. Prace wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi
producenta zastosowanego systemu ocieplenia oraz sztukg budowlang i Polskimi Normami.
Istniejgce elementy instalacji piorunochronnej, znajdujgce sie na $cianach budynku nalezy
prowadzi¢ pod warstwg ocieplenia w grubosciennych rurach ochronnych wykonanych
z tworzywa. Wykonawca zapewni dostep do istniejacych zfgczy kontrolnych instalacji
piorunochronnej poprzez wykonanie drzwiczek rewizyjnych w warstwie ocieplenia.
Wszystkie materiaty do wykonania ocieplenia muszg odpowiada¢ wymaganiom
obowigzujgcych obecnie norm i aprobat technicznych, posiada¢ atesty higieniczne. Materiaty
powinny by¢ dostarczone i przechowywane w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach
w warunkach okreslonych w kartach technicznych.

Strefa cokotowa

W projekcie nalezy przewidziec izolacje strefy cokotowej styropianem ekstrudowanym o gr.
12cm do gtebokosci minimum 1m ponizej poziomu gruntu. Jako element wykonczeniowy
ponad poziomem gruntu nalezy zastosowac tynk mozaikowy, a ponizej folie kubetkowg, pape
termozgrzewalng lub membrane bitumiczna.

Obrobki blacharskie:

Wszystkie obrébki blacharskie nalezy zaprojektowaé i wykonaé¢ wg jednolitego systemu

z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,6 mm.
6.1.2 1ZOLACJA SCIAN PIWNICY BUDYNKU

Sciany piwnicy budynku nalezy odkry¢, uszkodzone elementy istniejacej izolacji pionowej
zewnetrznej nalezy uzupetni¢. W miejscach braku izolacji pionowe]j $cian piwnic, Sciane
nalezy osuszyé, oczysci¢ spoiny i uzupetnié¢ ubytki. Jako izolacje termiczng zastosowac
warstwe styropianu ekstrudowanego gr. 12 cm, spetniajgcego wymagania:

— wspotczynnik przewodzenia ciepta A= 0,035W/m-K,

— wytrzymatosci na Sciskanie przy 10% odksztatceniu — 300kPa,

— wykonczenie bokéw — proste,

— powierzchnia — gtadka.
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Dopuszcza sie zmiane grubosci izolacji pod warunkiem spetnienia wymagan zawartych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422).

Jako element wykonczeniowy ponad powierzchnig gruntu nalezy zastosowacé tynk zywiczny
cokotowy (marmolit) — kolorystyka do uzgodnienia na etapie projektu koncepcyjnego.
Natomiast ponizej poziomu gruntu na termoizolacji poprowadzonej na min. 1m ponizej
poziomu gruntu, nalezy zastosowac izolacje przeciwwilgociowy, bitumiczng mase
uszczelniajgcg oraz folie kubetkowg i catos¢ zasypaé gruntem przepuszczalnym. Nastepnie
nalezy wykonac zageszczenie gruntu i utozenie opaski wokdét budynku o szer. 50 cm,
wykonanej z ptyt chodnikowych.

Oczekiwany zakres dokumentacji projektowej:

— rzuty architektoniczne, w zakresie koniecznym do prawidtowego obliczenia ilosci
zastosowanych materiatéw oraz prawidtowego wykonania robét budowlanych,
zgodne z zasadami rysunku technicznego, obowigzujgcymi przepisami oraz wiedzg
techniczng,

— przekroje przedstawiajgce wszystkie projektowane/modernizowane przegrody wraz z
opisem, zgodne z zasadami rysunku technicznego, obowigzujgcymi przepisami oraz
wiedzg techniczng,

— elewacje, przedstawiajgce zastosowang kolorystyke na budynku oraz wszelkie detale
architektoniczne, zgodne =z zasadami rysunku technicznego, obowigzujgcymi
przepisami oraz wiedzg techniczna.

— detale architektoniczne dotyczgce wykonania elewacji.

6.1.3 OCIEPLENIE STROPU OSTATNIEJ KONDYGNACIJI WRAZ Z WYMIANA POKRYCIA
DACHU

Przewiduje sie ocieplenie stropu nad ostatnig kondygnacjg warstwg izolacji o wspdtczynniku
przewodzenia ciepta A = 0,032 W/m-K i gr. 20 cm, z jednoczesng renowacjg wiezby dachowej i
wymiang poszycia dachu. Dopuszcza sie zmiane grubosci izolacji pod warunkiem spetnienia
wymagan zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422).
Izolacje stropu nalezy zaprojektowaé z wetny mineralnej uktadanej na istniejgcym stropie
poddasza nieuzytkowanego.

Przed wykonywaniem robdt izolacyjnych stropu poddasza, istniejgce podtoze nalezy oczyscié
z luznych elementdw i utozy¢ warstwe paroizolacji. Ptyty z wetny mineralnej nalezy uktada¢ w
stanie powierzchniowo-suchym, na istniejgce podfoze. Ptyty nalezy starannie docisngé do
siebie, aby unikngé¢ powstawania mostkow termicznych na ztgczeniach. Warstwy ocieplajgce
powinny by¢ wbudowane w taki sposdb aby nie ulegaty zawilgoceniu w czasie uzytkowania
budynku. Na wierzchu izolacji termicznej nalezy utozy¢ folie wysokoparoprzepuszczalng.
Warstwa uktadanej izolacji powinna by¢ ciggta i miec statg grubosé. W projekcie nalezy
przewidzie¢ mozliwos¢ dostepu do wyjscia na powierzchnie dachu. Nalezy zaprojektowaé
dogodng komunikacje w przestrzeni strychu wykonang w konstrukcji drewnianej tj. pasy ptyty
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OSB montowane na legarach. Lokalizacje komunikacji nalezy ustali¢ zZamawiajgcym na etapie
opracowywania projektu.

Ze wzgledu na zty stan pokrycia dachowego Zamawiajgcy przewiduje wymiane istniejgcego
pokrycia z dachéwki na blachodachéwke z wykorzystaniem folii dachowej. Podczas
wykonywania dokumentacji projektowej nalezy przewidzie¢ ewentualng koniecznosc
wymiany nie nadajacych sie do dalszego uzytkowania poszczegdlnych elementéw wiezby
dachowej. Podczas wymiany pokrycia dachu nalezy wymienic istniejgce obrébki blacharskie i
orynnowanie. Dodatkowo nalezy zweryfikowac stan istniejgcej instalacji odgromowej i w razie
koniecznosci wymienié ja.

Wszystkie wbudowane elementy muszg posiadac klase NRO.

Kolorystyka blachodachéwki do uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie opracowywania
projektu.

6.1.4 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ

W ramach inwestycji nalezy istniejgca stolarke okienng wymieni¢ na nowg, wykonang z PCV.
Nalezy zastosowac stolarke okienng zgodng z obowigzujgcymi przepisami Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynkiiich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422), o wspdtczynniku przenikania ciepta dla okna
U= 0,9 W/m?2-K. Wymieniane okna powinny odzwierciedla¢ okna istniejgce, w zakresie ksztattu
oraz formy samego otworu okiennego. Po wykonaniu montazu stolarki okiennej nalezy
przewidzie¢ wykonanie robdt naprawczych osciezy tj. uzupetnienie tynkéw wewnetrznych,
malowanie osciezy wewnetrznych.
Oczekiwany zakres dokumentacji projektowej:
— forme i ksztatt stolarki okiennej nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym,
— detale architektoniczno — budowlane nalezy uzgodnié z Zamawiajgcym
(zestawienie stolarki okiennej, sposdb osadzenia w otworach, kolorystyke
i standard okuc).
Oczekiwany zakres dokumentacji projektowe;j:

— rzuty architektoniczne, w zakresie koniecznym do prawidtowego obliczenia ilosci
zastosowanych materiatéw oraz prawidtowego wykonania robdét budowlanych,
zgodne z zasadami rysunku technicznego, obowigzujgcymi przepisami oraz wiedzg
techniczng,

— przekroje pokazujgce wymieniang stolarke, zgodne z zasadami rysunku technicznego,
obowigzujgcymi przepisami oraz wiedzg techniczng,

— elewacje, przedstawiajgce nowa stolarke okienng, zgodne z zasadami rysunku
technicznego, obowigzujgcymi przepisami oraz wiedzg techniczna.

— zestawienie stolarki okiennej wraz z podaniem wymiaréw poszczegdlnych okien oraz
otwordw, doktadnym opisem kazdego z okien, podaniem parametréw
charakterystycznych oraz podaniem liczby sztuk kazdego z okien.

str. 18


http://www.projectenergy.pl/

PROJECT ENERGY Sp. z o0.0.

P roj e Ct E l'l e rg y 90-437 t6dz, al. Kosciuszki 80/82

smart energy solutions NIP 525—257—02-—54 KRS 0000480961
WWW.projectenergy.pl

6.1.5 WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ

W ramach termomodernizacji nalezy istniejgca stolarke drzwiowg wymieni¢ na nowg. Nalezy
zastosowac stolarke drzwiowgq zgodng z obowigzujgcymi przepisami Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422), o wspdtczynniku przenikania ciepta U= 1,3 W/m2K.
Wymieniane drzwi powinny odzwierciedla¢ drzwi istniejgce w zakresie ksztattu oraz formy
samego otworu drzwiowego, zgodnie z dokumentacjg opracowang przez Wykonawce. Nowa
stolarka drzwiowa — o kolorystyce zbieznej z koncepcjg kolorystyczng projektu elewacji (do
uzgodnienia z Zamawiajgcym). Po wykonaniu montazu stolarki drzwiowej nalezy przewidzieé¢
wykonanie robdét naprawczych osciezy tj. uzupetnienie tynkéw wewnetrznych, malowanie
osciezy wewnetrznych.

Oczekiwany zakres dokumentacji projektowe;j:

— rzuty architektoniczne, w zakresie koniecznym do prawidtowego obliczenia ilosci
zastosowanych materiatéw oraz prawidtowego wykonania robdét budowlanych,
zgodne z zasadami rysunku technicznego, obowigzujgcymi przepisami oraz wiedzg
techniczng,

— przekroje pokazujgce wymieniang stolarke, zgodne z zasadami rysunku technicznego,
obowigzujgcymi przepisami oraz wiedzg techniczng,

— elewacje, przedstawiajgce nowa stolarke drzwiowg, zgodne z zasadami rysunku
technicznego, obowigzujgcymi przepisami oraz wiedzg techniczna.

— zestawienie stolarki drzwiowej wraz z podaniem wymiaréw poszczegélnych drzwi oraz
otworéw, doktadnym opisem kazdej pary drzwi, podaniem parametréow
charakterystycznych oraz podaniem liczby sztuk kazdej pary drzwi.

6.1.6 MODERNIZACJA ZRODLA CIEPLA

» CHARAKTERYSTYKA INSTALACIJI

Zakres zamowienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane
w zakresie modernizacji i budowy Zrddfa ciepta, w tym technologia i automatyka, instalacje
elektryczne, adaptacja budowlana pomieszczenia zrédta ciepta, a nastepnie wykonanie prac
budowlanych wg. powyzszego projektu i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie oraz
dokonanie wszelkich odbioréw technicznych.

Projektuje sie kociot kondensacyjny dwufunkcyjny (c.0., c.w.u.) z automatycznym
sterowaniem, ktory zastgpi stary kociot grzewczy. Centralne ogrzewanie nie podlega
modernizacji, ale w celu jej usprawnienia, przewiduje sie montaz zawordéw regulacyjnych
podpionowych. Wykonawca dodatkowo wykona regulacje hydrauliczng instalacji c.o. Po
zamontowaniu zawordéw, wykonawca przeprowadzi regulacje instalacji za pomocg
dedykowanego urzadzenia do réwnowazenia systemdéw wykorzystanego producenta.
Wykonawca na podstawie projektéw wykonawczych zawierajgcych szczegétowe obliczenia
zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania, a takze z uwzglednieniem zapotrzebowania na
ciepto do przygotowania cieptej wody uzytkowej dobierze kociof.
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Wykonawca na wtasny koszt i ryzyko przystosuje istniejgce pomieszczenie do obowigzujgcych
przepiséw oraz norm. W szczegdlnosci tak aby spetnialo wymagania p.poz. Projekt
wykonawczy kottowni musi zosta¢ uzgodniony oraz zaakceptowany przez witasciwego
rzeczoznawce do spraw zabezpieczen pozarowych (w niezbednym zakresie). Wykonawca
zaprojektuje i wykona instalacje niezbedne do prawidtowego dziatania kotta gazowego, w tym:

— instalacje odprowadzenia gazéw spalinowych (komin i przewody dymowe),

— instalacje przytgczeniowe do wodnego systemu technologicznego kottowni,

— instalacje automatyki,

— instalacje alarmowe: PPOZ, sygnalizacja wzrostu stezenia tlenku wegla w powietrzu,

— instalacje wentylacyjne i doprowadzenia powietrza spalania,
Wykonawca zaprojektuje i wykona ww. instalacje w sposéb umozliwiajgcy spetfnienie
wymogow producenta zaoferowanego kotfa.
Kociot powinien by¢ umieszczony w pomieszczeniu kottowni w sposéb gwarantujacy sprawng
obstuge i dostep do czynnosci konserwacyjnych i remontowych oraz umozliwiajacy
bezkolizyjne podfaczenie do instalacji kominowej. Po zainstalowaniu i uruchomieniu kotta
Wykonawca przeprowadzi jego regulacje w obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego
i przekaze Zamawiajgcemu protokdt z przeprowadzonych badan stezenia tlenku wegla
w gazach spalinowych i nadmiaru powietrza.

> PRACE DEMONTAZOWE ORAZ REMONTOWE

W stanie istniejgcym w kottowni zainstalowany jest 1 kociot gazowy z zamknietg komora
spalania o mocy 59 kW. Wykonawca zdemontuje istniejgcy kociot, komin oraz catg armature
znajdujgca sie w pomieszczeniu. Istniejgcy w pomieszczeniu kottowni fundament mozna
wykorzysta¢ pod projektowany kociot pod warunkiem stwierdzenia przez konstruktura
odpowiedniej nosnosci. Istniejgca w pomieszczeniu podposadzkowa $luza kanalizacyjna moze
zosta¢ wykorzystana w projektowanej kottowni, wykonawca wczesniej sprawdzi czy istniejgca
pojemnos$¢ jest wystarczajgca dla projektowanej instalacji a nastepnie wykona prace
remontowe w celu zapewnienia szczelnosci urzadzenia. Dopuszcza sie wykorzystanie
istniejgcego systemu wentylacji po sprawdzeniu obliczen przekrojow. W przypadku, gdy
istniejgce kanaty wentylacyjne bedg wieksze niz 20 % od wymaganych dla projektowanej mocy
kottowni nalezy wykonaé nowe, a otwory zamurowaé i otynkowad.
Wykonaweca przystosuje pomieszczenie kottowni w zakresie niezbednym do przekazania do
uzytkowania. W ramach prac adaptacyjnych Wykonawca powinien miedzy innymi:

— oczyscié sufit, Sciany, posadzki, drzwi i okna,

— pomalowad sciany uzupetnic¢ ubytki powtoki malarskiej sufitu,

— dostarczy¢ niezbedne wyposazenie ppoz.

» INSTALACJE ODPROWADZENIA SPALIN

Wykonawca zaprojektuje i wykona instalacje odprowadzenia spalin z kotta (przewody
dymowe) w technologii rur stalowych izolowanych wykonanych z zaroodpornej, stopowej
blachy stalowej, odpornej na korozyjne wiasciwosci dymu. Dla czyszczenia i kontroli
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przewoddw spalinowych w dolnej czesci komina zainstalowac ksztattke rewizyjna.

Kociot kondensacyjny wymaga réwniez podtaczenia przewodu odprowadzajgcego skropliny,
ktére powstajg w wyniku wykorzystywania ciepta kondensacji pary wodnej zawartej
w spalinach. Sptywajgcy po sciankach wymiennika kondensat powinien by¢ odprowadzony
poza komore spalania. Nalezy przewidzie¢ system odprowadzenia kondensatu do zbiornika
polietylenowego lub z PCV pod kominem. Zbiornik nalezy okresowo oproznia¢ i neutralizowac.

> INSTALACJE ORAZ ARMATURA TOWARZYSZACA

Instalacja grzewcza, do ktérej podtgczany jest kondensacyjny kociot gazowy, powinna by¢
instalacjg zamknietg, bez dostepu powietrza do uktadu. Taka instalacja powinna by¢
zabezpieczona w przeponowe naczynie wzbiorcze oraz zawdr bezpieczenstwa. W trakcie
prawidtowej eksploatacji instalacji zawor bezpieczenstwa pozostaje zamkniety. Za utrzymanie
statej wartosci ci$nienia w instalacji grzewczej odpowiada¢ bedzie przeponowe naczynie
wzbiorcze. Prawidlowe dziatanie naczynia przeponowego uzaleznione jest od ustawienia
cisnienia poduszki gazowej, ktdre zalezy od cisnienia pracy w instalacji grzewczej. Dla instalacji
grzewczej nalezy indywidualnie nastawié ci$nienie w instalacji, jak rdwniez ci$nienie wstepne
poduszki powietrznej.

Kazda instalacja przytaczona do kotta (gaz, instalacja c.o., c.w.u.) powinna byé¢ dodatkowo
zabezpieczona przed zabrudzeniami statymi z instalacji. Filtry powinny by¢ zabudowane na
rurach doprowadzajgcych medium do urzgdzenia. Dodatkowo przed i za filtrem powinny by¢
zabudowane zawory odcinajagce umozliwiajgce czyszczenie filtrow bez koniecznosci
oprdézniania instalacji.

Podtgczenie gazowego kotta dwufunkcyjnego do instalacji bedzie polegato na doprowadzeniu
do niego rur:

z zimng wodg ze studni lub z wodociagu,

— zgazem ziemnym,

— dostarczajgcej ciepta wode z kotta do punktéw poboru,

— instalacji c.0. — zasilajgcej i powrotne;j.
Na kazdej rurze przed kottem powinno sie zamontowad zawdr umozliwiajgcy szybkie odciecie
przeptywu gazu lub wody.

» ZBIORNIK BUFOROWY

Wykonawca dobierze oraz zainstaluje pionowy zbiornik buforowy z izolacjg cieplng. Dobér
objetosci wykona na podstawie wytycznych producenta kottdw oraz ogdlnie przyjetych
rozwigzan jednak nie mniej niz 20l na kazdy 1 kW mocy zainstalowane;.

> RUROCIAGI

Rurociagi obiegdw wodnych nalezy wykonaé z rur stalowych bez szwu wg PN/H-74219
taczonych przez spawanie. Armature oraz urzadzenia montowane przez skrecanie oraz
potaczenia kotnierzowe powyzej DN40. Do uszczelnien potaczen zastosowad typowe materiaty
dopuszczone do pracy przy temperaturze 100°C i cisnienie do 6 bar.

str. 21


http://www.projectenergy.pl/

PROJECT ENERGY Sp. z o0.0.

P roj e Ct E l'l e rg y 90-437 t6dz, al. Kosciuszki 80/82

smart energy solutions NIP 525—257—02-—54 KRS 0000480961
WWW.projectenergy.pl

Wszystkie elementy obiegu wody uzytkowej muszg posiada¢ atest PZH do stosowania w
instalacjach wody pitnej. Mocowanie przewoddw wykonaé za pomocg typowych obejm
mocujacych stalowych ocynkowanych. Przewody mocowac do $cian i stropdw pomieszczen.
Wszelkie obejmy mocujace za wyjatkiem punktéw statych muszg posiada¢ wktadki gumowe
umozliwiajgce przemieszczanie sie rurociggu podczas wystepowania naprezen. Przejscia
rurociggdéw przez $ciane kottowni wykona¢ w tulejach ochronnych. Rury stalowe ocynkowane
nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego. Rury stalowe czarne po recznym oczyszczeniu
i odttuszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez pomalowanie farbg do gruntowania
i farbg nawierzchniowa.

Izolacje rurociggdw wykonac z otulin o grubosciach zgodnych z obowigzujgcymi Warunkami
Technicznymi. Dopuszcza sie wykonanie izolacji z prefabrykowanych tupkéw lub mat.
Dopuszcza sie stosowanie izolacji cieplnej z mat z wetny mineralnej pod blachg ocynkowana
lub aluminiowa.

Rurociagi oznakowac¢ wg normy PN-70/N-01270 przez naklejanie paskow identyfikacyjnych
w kierunku przeptywu. Oznaczenie wykona¢ w sposdéb trwaty w miejscach widocznych
i dostepnych.

»> INSTALACIE AUTOMATYKI

Wykonawca zaprojektuje i wykona instalacje automatyki kottowni wraz z instalacjami
towarzyszacymi. Zdalny nadzér kotta bedzie realizowany przez przesyt informacji
alarmowych, poprzez modut GSM z mozliwoscia wyboru adresatéw komunikatéw
alarmowych przez Zamawiajacego. System nalezy wyposazy¢ w modut pogodowy. Ukfad
centralnego ogrzewania jest zmiennotemparaturowy (paramentry czynnika obiegu zmienne
w funkcji krzywej zaleznej od temperatury zewnetrznej), a regulator realizuje funkcje
regulacji temperatury zasilania obiegu oraz wytgczenia pompy obiegowej w przypadku
przekroczenia wartosci progowe] temperatury zewnetrznej. Wykonawca zaprojektuje
regulator pogodowy wyposazony w czujnik temperatury zewnetrznej. W celu poprawnego
dziatania regulatora nalezy dobra¢ odpowiednig krzywa grzewcza, ktéra powinna
odzwierciedlaé charakter budynku i systemu grzewczego. Czujniki temperatury zewnetrznej
nalezy montowac na S$cianie pdétnocnej budynku (obiektu). W przypadku uzasadnionych
trudnosci z wykonaniem montazu w wyzej wymienionym miejscu, dopuszcza sie montaz
czujnika zewnetrznego na Scianie potnocno-zachodniej lub zachodniej budynku. Wysoko$é
montazu czujnika zewnetrznego min. 3.0m nad poziomem gruntu/nawierzchni. Czujnika nie
montowa¢ nad oknami i otworami wentylacyjnymi. W indywidualnych uzasadnionych
przypadkach dopuszcza sie montaz czujnika zewnetrznego w innym miejscu (czujnik musi by¢
ostoniety przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych). W przypadku koniecznosci
uktadania przewodu (do czujnika zewnetrznego) na elewacji zewnetrznej budynku (obiektu),
przewdd uktadaé w rurkach stalpancerkach lub stalowych RS. Sposdb wykonania instalacji na
zewnatrz budynku (obiektu) kazdorazowo ustali¢ z Wtascicielem/Administratorem przed
rozpoczeciem prac.

Projektowana kottownia bedzie zasila¢ projektowang instalacje cieptej wody uzytkowej
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wobec czego automatyka musi umozliwia¢ tadowanie zasobnika cieptej wody uzytkowej oraz
wykonywanie przegrzewow instalacji. System sterowania musi umozliwia¢ prace ukfadu z
osfabieniami dobowymi oraz tygodniowymi. W celu pomiaru ilosci wyprodukowanego ciepta
nalezy zastosowacd licznik ciepta elektroniczny z przeptywomierzem ultradZzwiekowym, z
przelicznikiem i parg czujnikdw temperatury.

6.1.7 WYMIANA INSTALACJI CIEPLE] WODY UZYTKOWE)

» CHARAKTERYSTYKA INSTALACIJI

Zakres zamowienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane
w zakresie: modernizacji instalacji cieptej i cyrkulacji, zgodnie z dotgczonym audytem
energetycznym oraz instalacji wody zimnej, a nastepnie wykonanie tych prac budowlanych
wedtug powyzszych projektdw oraz dokonanie wszelkich odbioréw technicznych.

Instalacja wody cieptej i zimnej prowadzona bedzie pod stropem poszczegdlnych pieter a
nastepnie pionami po wierzchu do punktu wtgczenia w istniejgca instalacje. Modernizacji nie
podlegajg podejscia pod przybory. W celu ograniczenia prac ucigzliwych dla uzytkownikéw
oraz ograniczenia prac odtworzeniowych w tazienkach wtgczenia nalezy dokonac do istniejgcej
podtynkowej instalacji cieptej i zimnej wody za istniejgcymi podgrzewaczami elektrycznymi.
Odcinek od pionu do wtaczenia w istniejgcg instalacje nalezy prowadzi¢ w bruzdzie sciennej a
nastepnie odtworzy¢ warstwe wykonczenia sciany. Do wymuszenia obiegu wody w systemie
poza rozbiorami nalezy przewidzie¢ pompe cyrkulacyjng zlokalizowang w pomieszczeniu
kottowni. Instalacja cyrkulacyjna powinna obejmowaé wszystkie obszary tak, aby nie
pozostawaty odcinki o pojemnosci wiekszej niz 3 dm3 bez cyrkulacji. Wykonawca zamontuje
na instalacji cyrkulacyjnej na kazdym odejsciu na piony zawory termostatyczno regulacyjne.
Na etapie projektu nalezy wykonacé szczegétowe obliczenia hydrauliczne a dobory srednic oraz
nastawy zawordw zostang pokazane na rozwinieciu oraz rzutach w projekcie. Zawory
termostatyczno regulacyjne nalezy montowa¢ w miejscach oraz na wysokosciach
uniemozliwiajgcych dostep oséb niepowotanych.

> PRACE DEMONTAZOWE ORAZ REMONTOWE

Wykonawca zdemontuje wszystkie istniejgce podgrzewacze elektryczne. Na odcinku od pionu
do wigczenia w istniejgcy instalacje cieptej wody nalezy po wykonaniu bruzdy odtworzy¢
warstwe wierzchnig $ciany. Sposéb oraz materiat nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajgcym na etapie
wykonywania projektu. Materiat wykoniczeniowy nie moze w zaden sposdb pogarszac stanu
obecnego.

» INSTALACJE ORAZ ARMATURA TOWARZYSZACA

W kottowni wykonawca wykona podejscie zimnej wody na potrzeby cieptej wody uzytkowej.
Srednice rury nalezy przeliczy¢ a obliczenia pokaza¢ w projekcie na catym przebiegu tak oby
predkos¢ nie przekraczata 1,5 m/s. Na przewodzie doprowadzajgcym wode do zasobnika
nalezy zastosowac reduktor cisnienia (jezeli wigczenie w istniejgcy instalacje zimnej wody
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wykonano za sprawnie dziatajgcym reduktorem mozna go pomingc¢), zawor zwrotny, filtr
siatkowy, wodomierz oraz armature odcinajacg. Wykonawca wyposazy system w zawoér
bezpieczenstwa a takze przeptywowe naczynie zbiorcze przeznaczone dla systeméw cieptej
wody uzytkowej. Instalacja cyrkulacyjna musi zosta¢ wyposazona w pompe cyrkulacyjna
z funkcja adaptacji do panujgcych warunkéw, za pompa nalezy zastosowac zawér zwrotny
oraz odcinajgcy natomiast przed, filtr siatkowy wraz z zaworem odcinajgcym. Na kazdym
odejsciu na pion na przewodzie cyrkulacyjnym nalezy zamontowaé zwor termostatyczny
regulacyjny z mozliwos$cig odciecia natomiast na przewodzie cieptej i zimnej wody zawér
odcinajgcy. Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji
oraz na podejéciach pionéw przed elementem zamykajgcym armatury odcinajace;.

> RUROCIAGI

Przewody instalacji wody zimnej i cieptej oraz cyrkulacji, nalezy wykonaé¢ z rur
wielowarstwowych PP minimum PN 16 stabilizowanych wktadka aluminiowg taczonych przez
zgrzewanie. Rurociaggi pionowe nalezy mocowac do $cian za pomocg uchwytéw zgodnie z
rozwigzaniami producenta rur oraz ,, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji
Wodociggowych” Cobrti Instal Zeszyt 7. Nalezy zastosowac podpory state na pionach ponizej
tréjnikow na przewodach cieptej wody na wysokosci podpdr statych. Na przewodach
poziomych nalezy stosowaé podpory przesuwne. Podpory state i przesuwne montowad
zgodnie z wymaganiami producenta. Rozmieszczenie podpdr powinny umozliwiac¢ fatwy i
trwaty montaz przewodu. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy witasciwag
kompensacje wydtuzen cieplnych. Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone
rownolegle. Przewody zimnej wody nalezy prowadzi¢ ponizej instalacji wody cieptej, wody
ogrzewczej i przewodéw gazowych, przewody wodociggowe nalezy prowadzi¢ ponizej
przewoddéw elektrycznych. Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem tak, zeby w
najnizszych miejscach zataman przewoddéw zapewni¢ mozliwo$é odwadniania instalacji oraz
mozliwos¢ odpowietrzania. Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne
odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacje. Przewody ukfadane w bruzdach
Sciennych i w szlichcie podfogowej powinny by¢ uktadane zgodnie z projektem technicznym.
Przy przejsciu rury przez przegrode budowlang nalezy stosowac przepust w tulei ochronne;j.
Tuleja powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o ok. 2cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawac ok. 2cm powyzej posadzki i ok. 1cm ponizej tynku na
stropie. Przestrzen miedzy tulejg, a rurg uszczelni¢é materiatem trwatoplastycznym
nieszkodliwym dla rur. W tulei nie powinno znajdowac sie potgczenie rury przewodu.

Po wykonaniu instalacje nalezy poddad prébie szczelnosci, dezynfekcji oraz ptukaniu. Ptukanie
nalezy wykona¢ wielokrotnie, az do uzyskania pozadanego efektu przy uzyciu pomp
czyszczacych oraz srodkdw chemicznych przeznaczonych do rur transportujgcych wode pitna.
Wszystkie elementy obiegu wody uzytkowej muszg posiadaé atest PZH do stosowania w
instalacjach wody pitnej. lzolacje rurociggdw wykona¢ z otulin o grubosciach zgodnych z
obowigzujgcymi  Warunkami  Technicznymi. Dopuszcza sie  wykonanie izolacji
z prefabrykowanych tupkéw lub mat. Dopuszcza sie stosowanie izolacji cieplnej z mat z wetny
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mineralnej pod blachg ocynkowang lub aluminiowsq. Rurociggi oznakowac¢ wg normy PN-70/N-
01270 przez naklejanie paskow identyfikacyjnych w kierunku przeptywu. Oznaczenie wykonaé
w sposob trwaty w miejscach widocznych i dostepnych.

> WYTYCZNE PRZECIW POZAROWE

Wszystkie przejscia przewodoéw przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢
do odpornosci przegrody. W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrode
oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczyc je obejmami ppoz. montowanymi z kazdej strony
Sciany oddzielenia ppoz. Dla rur palnych o mniejszej $rednicy niz 32 mm, nalezy stosowac
ogniochronng peczniejagcg mase uszczelniajacg. W przypadku prowadzenia rur PP o srednicach
zewnetrznych od 32 do 200 mm i grubosciach scianek od 1,8 do 11,8 mm mozna stosowac
rowniez kasety ogniochronne stuzgce do uszczelniania przejs¢ instalacyjnych rur z tworzyw
sztucznych w $cianach i stropach wykonanych z cegty petnej, dziurawki, z betonu zwyktego lub
z gazobetonu o grubosci nie mniejszej niz 10 cm w przypadku $cian oraz 15 cm w przypadku
stropdw. W przypadku przejs¢ w stropach i $cianach o wymaganej gazo- i dymoszczelnosci
przestrzen miedzy rurami a $cianami otworéw powinna by¢ przed zatozeniem kaset doktadnie
wypetniona zaprawga cementowa.

6.1.8 WYMIANA OSWIETLENIA WEWNETRZNEGO NA OSWIETLNIE
ENERGOOSZCZEDNE TYPU LED

Wykonawca wykona wymiany opraw oswietleniowych oswietlenia podstawowego. Wymiana
ma by¢ wykonana w oparciu o nowe energooszczedne oprawy typu LED charakteryzujgce sie
zmniejszeniem zuzycia energii elektrycznej i mocy oprawy, mozliwoscig wielokrotnego
zatgczenia oswietlenia w ciggu dnia bez skrécenia zywotnosci zrédet sSwiatta, brakiem efektu
pulsowania swiatta, niskg temperaturg oprawy w trakcie dziatania (dtuzszy czas zycia oprawy),
wiekszg odpornoscig na wahania napiecia, zywotnoscig min. 50 000 godz., z dostosowaniem
do normatywnego poziomu natezenia oraz réwnomiernosci oSwietlenia.
Wymiana opraw os$wietleniowych bedzie odbywac sie w stosunku 1:1 czyli w miejsce oprawy
starego typu nalezy przewidzie¢ jedng oprawe w technologii LED, przy czym parametry
montowanych opraw muszg zapewnic spetnienie wymagan norm i przepisow dotyczacych
parametrow oswietlenia w danym pomieszczeniu. Na skutek likwidacji dotychczas
pracujgcych opraw oswietlenia podstawowego z modutami awaryjnymi, Wykonawca
przewidzi réwniez montaz opraw w tych miejscach oswietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego
w celu zapewnienia prawidtowych parametréw oswietlenia w stanach awaryjnych,
w miejscach, gdzie jest to wymagane.
Opis parametrow technicznych dla oswietlenia LED stosowanego we wszystkich
pomieszczeniach w ktérych wymieniane bedzie oswietlenie:

— montaz nastropowy lub oprawa do wbudowania (zaleznie od charakteru i warunkéw

pomieszczenia),

— barwa sSwiatta ciepta (odwzorowanie $wiatta stonecznego) — 3000-4300K (chyba, ze
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w danym pomieszczeniu norma PN-EN 12464 -1 przewiduje inaczej),

— wyrdb musi posiada¢ certyfikat wszystkie wymagane certyfikaty i atesty,

— oprawa typu CLEAN tam, gdzie to wymagane,

— klosze ochronne w wykonaniu pryzmatycznym badZz mlecznym w zaleznosci od
lokalizacji

— klasa szczelnosci: IP20, IP44 lub IP65 (w zaleznosci od przeznaczenia danego
pomieszczenia),

— luminancja minimum 100 Im/W potwierdzone badaniami (luminancja dotyczy panelu
nie diod),

— wskaznik oddawania barw Ra > 80 (Ra > 90 w pomieszczeniach przewidzianych przez
norme PN-EN 12464 — 1),

— pliki fotometryczne dla proponowanych opraw.

Oswietlenie awaryjne:

— klosz chronigcy zrodto swiatta - przetarcie klosza przywraca znamionowe parametry
Swietlne,

— IP 41 lub wyzszy - z racji obiektu pozwoli to na zachowanie przez dtugi okres wysokiej
sprawnosci oprawy,

— Certyfikaty CNBOP,

— Certyfikat PZH - Panstwowy Zaktad Higieny,

— kontrola tadowania akumulatora, ochrona przed przetadowaniem,

— ochrona przed gtebokim roztadowaniem akumulatora,

— tadowarka izolowana,

— zabezpieczenie przepieciowe,

— uktad jest odporny na zwarcie zaciskéw akumulatora,

— diody LED zasilane ze stabilizacjg pradu (tryb CC) co gwarantuje dtugi czas zycia,

— mozliwos¢ wspodtpracy z systemem monitoringu opraw oswietlenia awaryjnego.

Zastosowane oprawy LED muszg spetnia¢ norme PN-EN 60598-2-25:2000. Zastosowane
oprawy nie mogg zawiera¢ PCB (polichrowanych befimeli). Oswietlenie awaryjne powinno
przewidywaé instalacje, ktora bedzie nadzorowac¢ poprawnos¢ funkcjonowania opraw
awaryjnych.
Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ weryfikacji parametrow technicznych lamp np.
w jednej z Politechnik. Jezeli parametry zaproponowanych lamp (wyniki z Politechniki) beda
gorsze, niz podane w ofercie, dana oferta jest traktowana jako niewazna, a koszty badan
pokrywa Oferent.
Specyfikacja techniczna (wymagania do projektu oswietlenia):

— Spetnienie normy PN-EN 12464 — 1 dotyczgce Pomieszczen w budynkach opieki

zdrowotnej (wartos¢ natezenia oswietlenia oraz wartosci wskaznikow UGR i Ra).

— Aktualizacji obecnych pomieszczen i ich funkcji dokonuje Oferent na koszt wtasny.

— Podpisany przez Oferenta projekt rozmieszczenia oswietlenia awaryjnego.

— Projekt o$wietlenia awaryjnego musi by¢ wykonany zgodnie z normg PN 1838.
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— Oswietlenie awaryjne oraz z normg PN-N-01256-5:1998 (Znaki bezpieczenstwa.
Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach
pozarowych).

— Oprawy awaryjne muszg by¢é zgodne z normg PN-EN 60598-2-22: Oprawy
oswietleniowe — Czes$¢ 2-Wymagania szczegdétowe — Oprawy oswietleniowe do
osSwietlenia awaryjnego.

Dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ protokoly z pomiarédw potwierdzajgcych
prawidtowe parametry oswietlenia we wszystkich pomieszczeniach objetych wymiang.

System sterowania os$wietleniem powinien sktadaé¢ sie z czujnikéw ruchu (obecnosci),
pozwalajgcych na wytgczanie Swiatet w miejscach, w ktdérych przebywanie ludzi jest
sporadyczne oraz sterowania natezeniem oswietlenia w zaleznosci od nastonecznienia
pomieszczen.

6.1.9 BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 7,84 kW

Przewiduje sie budowe nadachowej instalacji fotowoltaicznej na potaci dachu budynku.
Instalacja fotowoltaiczna na budynku bedzie miata powierzchnie ok. 54,3 m? oraz sktadata sie
z 28 sztuk paneli o mocy 270 Wp kazdy. Catkowita moc zainstalowana DC bedzie wynosita
7,84 kWp.
Instalacja fotowoltaiczna obejmuje prace projektowe i realizacyjne obejmujace wykonanie:
— dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej wraz z pofgczeniem z istniejgca
instalacjg elektryczng oraz zabezpieczeniem odgromowym projektowanej instalacji;
— opinia techniczna stanu technicznego dachu w czesci, gdzie bedg zlokalizowane
panele fotowoltaiczne oraz dokumentacja techniczna podkonstrukcji nosnej, jesli
koniecznos$¢ jej zastosowania wyniknie z w/w opinii;
— wykonanie prac budowlanych wg powyzszych projektéow i uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie oraz dokonanie wszelkich odbioréw technicznych.

Wytyczne projektowe:
Moduty fotowoltaiczne

Na potrzeby elektrowni przewiduje sie montaz 28 szt. modutdéw o mocy znamionowej 270 Wp
kazdy. Moduty nalezy montowaé¢ na konstrukcjach stalowych lub aluminiowych
umozliwiajgcych mocowanie zgodne z nachyleniem 5°9-35° Lokalizacje paneli nalezy
przewidzie¢ tak, aby zachowaé bezpieczne odlegtosci wzgledem istniejgcych elementéow
zamontowanych na dachu oraz unika¢ ich zacienienia. Rozmieszczenie modutéw na dachu
powinno gwarantowac dostep serwisowy i eksploatacyjny do kazdego pojedynczego modutu.
Inwertery

Na potrzeby przetworzenia energii uzyskiwanej z promieniowania stonecznego w panelach
fotowoltaicznych na energie mozliwg do wykorzystania na potrzeby zasalania odbiornikéw
przytgczonych do instalacji elektrycznej budynku, nalezy przewidzie¢ montaz inwerterow
w ilosci i 0 mocy zapewniajgcej optymalne parametry przetwarzania.

Przewiduje sie wurzadzenia beztransformatorowe, o parametrach umozliwiajgcych
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przytgczenie do tréjfazowej instalacji pragdu przemiennego budynku.
Inwertery powinny dokonywaé samoczynnego odciecia elektrowni od sieci dystrybucyjnej
w przypadku utraty synchronizmu spowodowanego zbyt duzym spadkiem wartosci napiecia
sieci zewnetrzne,j.
Inwertery muszg posiadac fabrycznie wbudowane nastepujace zabezpieczenia:

— nadpradowe,

— zwarciowe,

— przeciwprzepieciowe,

— przed pracg na wyspe obcigzeniowg sieci dystrybucyjnej.
Instalacje DC
Instalacje fotowoltaiczng z inwerterem nalezy potfaczy¢ za pomocg instalacji DC wykonanej
przewodami solarnymi z zytami miedzianymi o przekroju nie mniejszym niz 4 mm? w izolacji
z komponentu sieciowanego oraz z podwadjnie izolowang powtoka.
Przewody solarne prowadzi¢ pod ogniwami mocujgc je do konstrukcji w sposob
uniemozliwiajacy kontakt z powierzchnig pod nimi oraz z powierzchnig dachu. Przewody
»plusowy” i ,minusowy” powinny zakresla¢ jak najmniejszg powierzchnie. Poza obszarem
modutdw instalacje nalezy utozy¢ w rurkach instalacyjnych lub korytach kablowych.
Trasy kablowe doprowadzi¢ do inwerteréw zamontowanych w miejscu ustalonym
i Inwestorem.
Instalacje AC
Kable/przewody tgczgce poszczegdlne inwertery z rozdzielnicg nn budynku, do ktérej bedzie
przytaczona instalacja, prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych lub korytach kablowych. Nalezy
zaprojektowac trase kablowg do miejsca przytgczenia instalacji i utozy¢ w niej kable/przewody
zgodnie z obecnymi przepisami. Trase kablowg ostatecznie uzgodnié z Inwestorem.
Odfaczanie elektrowni od sieci

Nalezy przewidzie¢ co najmniej nastepujgce sposoby odfgczania elektrowni od sieci:
— poprzez facznik w rozdzielnicy gtdwnej nn budynku,
— poprzez roztgcznik izolacyjny w skrzynce przytgczeniowej inwerteréw,
— poprzez roztgcznik izolacyjny w skrzynce przytgczeniowej instalacji DC paneli,
— gtéwnym wytacznikiem pozarowym instalacji PV.

Uktad pomiarowy

Wymiane istniejgcego ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego na uktad dwukierunkowy
w ramach projektowanej instalacji fotowoltaicznej zapewni OSD. Dodatkowo nalezy
przewidzie¢ licznik energii wytworzonej w instalacji fotowoltaicznej.

6.1.10 WYKONANIE INSTALACJI ZARZADZAJACE) ENERGIA ELEKTRYCZNA W BUDYNKU

Nalezy przewidzie¢ system zarzadzania energig gwarantujgcy poszanowanie wykorzystania
energii przy zapewnieniu bezpieczenstwa uzytkowania i ewakuacji obiektu. Na system ten
sktadaé sie powinna automatyka sterujgca oswietleniem. System powinien sktadac sie z
czujnikdow ruchu (obecnosci), pozwalajgcych na wytaczanie sSwiatet w miejscach, w ktérych
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przebywanie ludzi jest sporadyczne oraz sterowania natezeniem oswietlenia w zaleznosci od
nastonecznienia pomieszczen.

Drugim elementem systemu zarzadzania energig powinien by¢ system umozliwiajgcy
monitoring i wizualizacje pracy instalacji fotowoltaiczne;.

Zakres zamoéwienia obejmuje wykonania dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane w
zakresie: wykonanie systemu zarzadzania energig, a nastepnie wykonanie tych prac
budowlanych wg. powyziszych projektéw i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie oraz
dokonanie wszelkich odbioréw technicznych

6.2 BUDYNEK ZAKtADU TECHNOLOGII MIESA | TLUSZCZU W WARSZAWIE
6.2.1 OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

Docieplenie scian zewnetrznych 3-warstwowych czesci A, C i D nalezy wykonaé¢ warstwa
izolacji grubosci 12 cm o wspdtczynniku przewodzenia ciepta A=0,031 W/m-K. Dopuszcza sie
zmiane grubosci izolacji pod warunkiem spetnienia wymagan zawartych w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422).

Docieplenie $cian zewnetrznych 1-warstwowych czesci B nalezy wykona¢ warstwa izolacji
grubosci 12 cm o wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,031 W/m-K. Dopuszcza sie zmiane
grubosci izolacji pod warunkiem spetnienia wymagan zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422).

Wymagania stawiane dla docieplenia Scian zewnetrznych: docieplenie $cian budynku metoda
lekka, wykonanie opaski wokot budynku. Wymiana wszystkich parapetéw zewnetrznych oraz
obrébek blacharskich w termomodernizowanym budynku na nowe z blachy stalowej
ocynkowanej, renowacja istniejgcych krat okiennych. Zakres Zamdwienia obejmuje
wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane w zakresie: ocieplenie $cian
zewnetrznych, a nastepnie wykonanie tych robét budowlanych wg powyziszych projektéow
i dokonanie wszelkich odbioréw technicznych.

Oczekiwany zakres dokumentacji projektowej:

— rzuty architektoniczne, w zakresie koniecznym do prawidtowego obliczenia ilosci
zastosowanych materiatéw oraz prawidtowego wykonania robdét budowlanych,
zgodne z zasadami rysunku technicznego, obowigzujagcymi przepisami oraz wiedzg
techniczng,

— przekroje przedstawiajgce wszystkie projektowane/modernizowane przegrody wraz z
opisem, zgodne z zasadami rysunku technicznego, obowigzujgcymi przepisami oraz
wiedzg techniczng,

— elewacje, przedstawiajgce zastosowang kolorystyke na budynku oraz wszelkie detale
architektoniczne, zgodne z zasadami rysunku technicznego, obowigzujgcymi
przepisami oraz wiedzg techniczna.

— detale architektoniczne dotyczgce wykonania elewacji.
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Docieplenie $cian metoda lekka mokra- informacje ogdlne

Podtoze do przyklejania styropianu musi zosta¢ przygotowane przez oczyszczenie, usuniecie
luznych i niezwigzanych fragmentdw, uzupetnienie, izolacje nalezy ukfada¢ na istniejace
ocieplenie. Nalezy ociepli¢ oscieza stolarki okiennej i drzwiowej styropianem o grubosci nie
mniejszej niz 2 cm. Krawedzie zabezpieczy¢ listwami aluminiowymi. Dobrany, kompletny, bez
spoinowy system ocieplenia $cian oprdcz skutecznosci ocieplenia budynku powinien by¢
odporny na zabrudzenia i uszkodzenia mechaniczne. Klejenie wykonywaé podczas suchej
pogody — opady i wilgo¢ zmniejszajg przyczepnos¢ masy klejagcej. Do kotkowania systemu
mozna przystapic¢ najwczesdniej po 24 godzinach od przyklejenia ptyt. Nalezy jednak wzig¢ pod
uwage, ze warunki atmosferyczne takie jak; niska temperatura, a w szczegdlnosci
podwyzszona wilgotno$¢ powietrza moga w niekorzystny sposdéb wptyngé na wydtuzenie
procesu poczgtkowego wigzania kleju. Nalezy stosowaé sie do zalecen producenta materiatu.
Dtugosé tacznikdow powinna wynikac z rodzaju podfoza oraz grubosci materiatu izolacyjnego,
liczba facznikdw mechanicznych powinna byé okreslona przez projektanta systemu
w przeciwnym wypadku ich liczba powinna by¢ zgodna z wymaganiami ETAG 004 oraz
zatgczonym ponizej rysunkiem.

pasmo krawedziowe szer. 1,0+2,0 m
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Docieplenie nalezy wykonac jako systemowe. System dobra¢ do rodzaju materiatu, z ktérego
wykonane sg przedmiotowe przegrody budowlane. Prace wykonywaé zgodnie z wytycznymi
producenta zastosowanego systemu dociepleniowego oraz sztukg budowlang i Polskimi
Normami. Istniejgce elementy instalacji piorunochronnej, znajdujace sie na scianach budynku
nalezy prowadzi¢ pod warstwa ocieplenia w grubosciennych rurach ochronnych wykonanych
z tworzywa. Wykonawca zapewni dostep do istniejgcych zfaczy kontrolnych instalacji
piorunochronnej poprzez wykonanie drzwiczek rewizyjnych w warstwie ocieplenia.
Wszystkie materiaty do wykonania ocieplenia muszg odpowiadaé wymaganiom
obowigzujgcych obecnie norm i aprobat technicznych, posiada¢ atesty higieniczne. Materiaty
powinny by¢ dostarczone i przechowywane w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach
w warunkach okreslonych w kartach technicznych.
Strefa cokotowa

W projekcie nalezy przewidzieé izolacje strefy cokotowej styropianem ekstrudowanym o
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gr.12cm jako element wykonczeniowy ponad poziomem gruntu nalezy zastosowac tynk
mozaikowy. Dopuszcza sie zmiane grubosci izolacji.

Obraébki blacharskie:

Wszystkie obrobki blacharskie nalezy zaprojektowaé i wykona¢ wg jednolitego systemu

z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,6 mm.

6.2.2 OCIEPLENIE STROPU OSTATNIEJ KONDYGNACIJI WRAZ Z WYMIANA POKRYCIA
DACHU - BUDYNEK A- LABORATORYIJNO - BIUROWY

Przewiduje sie ocieplenie stropu warstwg izolacji o wspoétczynniku przewodzenia ciepta A =
0,032 W/m-K i gr. 12 cm. lzolacje stropodachu nalezy zaprojektowa¢ z wetny mineralnej
uktadanej na istniejgcym stropie nad ostatnig kondygnacjg. Dopuszcza sie zmiane grubosci
izolacji pod warunkiem speftnienia wymagan zawartych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422).

Przed wykonywaniem robét izolacyjnych stropu poddasza, istniejgce podtoze nalezy oczysci¢
z luznych elementéw i utozy¢ warstwe paroizolacji. Ptyty z wetny mineralnej nalezy uktadac
w stanie powierzchniowo-suchym, na istniejgce podtoze. Ptyty nalezy starannie docisng¢ do
siebie, aby unikngé¢ powstawania mostkéw termicznych na zfgczeniach. Warstwy ocieplajgce
powinny by¢ wbudowane w taki sposéb, aby nie ulegaty zawilgoceniu w czasie uzytkowania
budynku. Na wierzchu izolacji termicznej nalezy utozy¢ folie wysokoparoprzepuszczalng.
Warstwa ukfadanej izolacji powinna by¢ ciggta i miec statg grubosé. W projekcie nalezy
przewidzie¢ mozliwos$¢ dostepu do wyjscia na powierzchnie dachu. Nalezy zaprojektowac
dogodng komunikacje w przestrzeni strychu wykonang w konstrukcji drewnianej tj. pasy ptyty
OSB montowane na legarach. Lokalizacje komunikacji nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym na etapie
opracowywania projektu.

Dach nalezy ociepli¢ dwoma warstwami wetny mineralnej. Pierwsza warstwa powinna zostac
utozona miedzy krokwiami. Przy odpowiednim rozstawie krokwi, wetna utrzyma sie miedzy
nimi samoistnie. W przeciwnym przypadku nalezy przewidzie¢ dodatkowe mocowanie.
Elementy wetny powinny dokfadnie do siebie przylega¢. Aby unikngé powstania mostkéw
termicznych druga warstwa izolacji termicznej powinna by¢ utozona pomiedzy profilami
nosnymi okfadzin. Dach nalezy ociepli¢ w obrebie poddasza uzytkowego. W celu unikniecia
powstawania mostkow termicznych, izolacje nalezy wyprowadzi¢ na ok. 1m ponad strop nad
ostatnig kondygnacjg w ptaszczyznie dachu.

Ze wzgledu na zty stan pokrycia dachowego Zamawiajgcy przewiduje wymiane istniejgcego
pokrycia z blachy na blachodachéwke z wykorzystaniem folii dachowej. Na etapie
wykonywania dokumentacji projektowej nalezy przewidzie¢ konieczno$é wymiany
zniszczonych elementédw wiezby dachowej. Po wykonaniu robdét dociepleniowych potaci
dachowej w projekcie nalezy przewidzie¢ wymiane obrébek blacharskich dachu z
orynnowaniem oraz ponowny montaz wczesniej zdemontowanej instalacji piorunochronne;j.
W przypadku uszkodzenia, ztego stanu technicznego instalacji lub niespetnienia
obowigzujgcych norm, nalezy przewidzie¢ rodwniez wymiane instalacji piorunochronnej i
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dostosowanie do wymaganych parametréw.
Wszystkie wbudowane elementy muszg posiadac klase NRO.
Kolorystyka pokrycia dachu do uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie opracowywania
projektu.
Oczekiwany zakres dokumentacji projektowej:

— rzut dachu, w zakresie koniecznym do prawidtowego obliczenia ilosci zastosowanych
materiatdbw oraz prawidtowego wykonania robdt budowlanych, zgodne z zasadami
rysunku technicznego, obowigzujgcymi przepisami oraz wiedzg techniczng,

— przekroje przedstawiajgce wszystkie projektowane/modernizowane przegrody wraz z
opisem, zgodne z zasadami rysunku technicznego, obowigzujgcymi przepisami oraz wiedzg
techniczng,

— detale architektoniczne dotyczgce wykonania ocieplenia.

6.2.3 OCIEPLENIE STROPODACHU - BUDYNEK B - LABORATORYINY

Przewiduje sie ocieplenie stropodachu warstwg izolacji o wspétczynniku przewodzenia ciepta
A=0,032 W/m-Kigr. 20 cm. Dopuszcza sie zmiane grubosci izolacji pod warunkiem spetnienia
wymagan zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422).
Nalezy zaprojektowal izolacje ze styropapy wraz z warstwami wykonczeniowymi. Ptyty
termoizolacyjne nalezy uktada¢ dopiero po dokonaniu ogledzin starej papy. W miejscach
nadmiernego zuzycia lub uszkodzenia mechanicznego nalezy lokalnie zerwac pape i uzupetnic
braki. Wszelkie odspojenia i pecherze nalezy nacigé, wywingé i osuszy¢. A nastepnie miejsce
naprawy zgrza¢ lub podklei¢ paskiem asfaltowym. W przypadku braku mozliwosci
wykorzystania istniejgcej papy jako warstwy podktadowej nalezy przewidzie¢ demontaz i
utylizacje pokrycia, oczyszczenie podtoza oraz wykonanie nowego porycia papg podktadowa.
Ptyty izolacyjne nalezy uktadaé w sposdb, by poszczegdlne jego elementy dobrze do siebie
przylegaty. Celem zapewnienia szczelnosci, wystajgcy zaktad papy wywijaé¢ na kolejng ptyte.
Ptyty nalezy zamocowaé¢ do powierzchni podtoza bezrozpuszczalnikowym lepikiem oraz
mocowac¢ mechanicznie. Dobdr facznikdw mechanicznych powinien by¢ okreslony w
projekcie. Przy doborze tacznikdw mechanicznych nalezy bra¢ pod uwage: rodzaj materiatu
izolacyjnego, jakos¢ i rodzaj podtoza a przede wszystkim dziatanie wiatru. Zaleca sie wykonanie
badania nosnosci podtoza stropodachdéw przed kotkowaniem. Po zamocowaniu ptyt nalezy
utozy¢ pape wierzchniego krycia. Po wykonaniu robdét dociepleniowych potaci dachowej w
projekcie nalezy przewidzie¢ wymiane obrébek blacharskich dachu z orynnowaniem oraz
ponowny montaz wczesSniej zdemontowanej instalacji piorunochronnej. W przypadku
uszkodzenia, ztego stanu technicznego instalacji lub niespetnienia obowigzujgcych norm,
nalezy przewidzie¢ réwniez wymiane instalacji piorunochronnej i dostosowanie do
wymaganych parametrow. Wykonawca przygotuje opinie budowlang stanu technicznego
istniejgcego stropodachu uwzgledniajgcg prace dotyczgce mozliwosci wykonania ocieplenia.
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Oczekiwany zakres dokumentacji projektowej:

— rzut dachu, w zakresie koniecznym do prawidtowego obliczenia ilosci zastosowanych
materiatdw oraz prawidtowego wykonania robét budowlanych, zgodne z zasadami
rysunku technicznego, obowigzujgcymi przepisami oraz wiedzg techniczng,

— przekroje przedstawiajgce wszystkie projektowane/modernizowane przegrody wraz z
opisem, zgodne z zasadami rysunku technicznego, obowigzujgcymi przepisami oraz
wiedzg techniczna,

— detale architektoniczne dotyczgce wykonania ocieplenia.

6.2.4 OCIEPLENIE STROPODACHU - BUDYNEK C - HALA POLTECHNICZNA ORAZ
BUDYNKU D - KOTLOWNI

Przewiduje sie ocieplenie stropodachu warstwg izolacji o wspdtczynniku przewodzenia ciepta
A=0,032 W/m-Kigr. 15 cm. Dopuszcza sie zmiane grubosci izolacji pod warunkiem spetnienia
wymagan zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422).
Nalezy zaprojektowad izolacje termiczng z zastosowaniem ptyt warstwowych dachowych.
Przed przystgpieniem do robdt nalezy zdemontowac istniejgce pokrycie z blachy, uktadane na
ptytach dachowych warstwowych. Wykonawca przygotuje opinie budowlang stanu
technicznego istniejacego stropodachu uwzgledniajgcg prace dotyczace mozliwosci
wykonania ocieplenia montowanego na istniejgce ptyty dachowe.

Po wykonaniu robét dociepleniowych pofaci dachowej w projekcie nalezy przewidzieé
wymiane obrébek blacharskich dachu z orynnowaniem oraz ponowny montaz wczesniej
zdemontowane] instalacji piorunochronnej. W przypadku uszkodzenia, ztego stanu
technicznego instalacji lub niespetnienia obowigzujgcych norm, nalezy przewidzie¢ réowniez
wymiane instalacji piorunochronnej i dostosowanie do wymaganych parametrow.
Oczekiwany zakres dokumentacji projektowej:

— rzut dachu, w zakresie koniecznym do prawidtowego obliczenia ilosci zastosowanych
materiatdw oraz prawidtowego wykonania robdét budowlanych, zgodne z zasadami
rysunku technicznego, obowigzujgcymi przepisami oraz wiedzg techniczng,

— przekroje przedstawiajgce wszystkie projektowane/modernizowane przegrody wraz z
opisem, zgodne z zasadami rysunku technicznego, obowigzujgcymi przepisami oraz wiedzg
techniczng,

— detale architektoniczne dotyczgce wykonania ocieplenia.

6.2.5 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | OKIENNEJ DACHOWE)J

W ramach inwestycji nalezy istniejgcg stolarke okienng wymieni¢ na nowg, wykonang z PCV.
Nalezy zastosowac stolarke okienng zgodng z obowigzujgcymi przepisami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynkiiich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422), o wspodtczynniku przenikania ciepta dla okna
U= 0,9 W/m?2-K. Wymieniane okna powinny odzwierciedlaé¢ okna istniejgce, w zakresie ksztattu
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oraz formy samego otworu okiennego. Po wykonaniu montazu stolarki okiennej nalezy
przewidzie¢ wykonanie robdt naprawczych osciezy tj. uzupetnienie tynkdw wewnetrznych,
malowanie osciezy wewnetrznych.
Oczekiwany zakres dokumentacji projektowej:
— forme i ksztatt stolarki okiennej nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym,
— detale architektoniczno — budowlane nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym
(zestawienie stolarki okiennej, sposéb osadzenia w otworach, kolorystyke
i standard okuc).
Oczekiwany zakres dokumentacji projektowej:

— rzuty architektoniczne, w zakresie koniecznym do prawidtowego obliczenia ilosci
zastosowanych materiatéw oraz prawidtowego wykonania robdét budowlanych,
zgodne z zasadami rysunku technicznego, obowigzujgcymi przepisami oraz wiedza
techniczng,

— przekroje pokazujace wymieniang stolarke, zgodne z zasadami rysunku technicznego,
obowigzujgcymi przepisami oraz wiedzg techniczng,

— elewacje, przedstawiajgce nowa stolarke okienng, zgodne z zasadami rysunku
technicznego, obowigzujgcymi przepisami oraz wiedzg techniczna.

— zestawienie stolarki okiennej wraz z podaniem wymiaréw poszczegdlnych okien oraz
otworéw, doktadnym opisem kazdego z okien, podaniem parametréow
charakterystycznych oraz podaniem liczby sztuk kazdego z okien.

6.2.6 WYMIANA STOLARKI DRZWIOWE)

W ramach termomodernizacji nalezy istniejgca stolarke drzwiowg wymienié¢ na nowg. Nalezy
zastosowac stolarke drzwiowgq zgodna z obowigzujgcymi przepisami Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422), o wspdtczynniku przenikania ciepta U=1,3 W/m2K.
Wymieniane drzwi powinny odzwierciedla¢ drzwi istniejgce w zakresie ksztattu oraz formy
samego otworu drzwiowego, zgodnie z dokumentacjg opracowang przez Wykonawce. Nalezy
zastosowac stolarke drzwiowa o wspdtczynniku przenikania ciepta U=1,3 W/m2K. Nowa
stolarka drzwiowa — o kolorystyce zbieznej z koncepcjg kolorystyczng projektu elewacji (do
uzgodnienia z Zamawiajgcym). Po wykonaniu montazu stolarki drzwiowej nalezy przewidzie¢
wykonanie robét naprawczych osciezy tj. uzupetnienie tynkdw wewnetrznych, malowanie
osciezy wewnetrznych.

Oczekiwany zakres dokumentacji projektowe;j:

— rzuty architektoniczne, w zakresie koniecznym do prawidtowego obliczenia ilosci
zastosowanych materiatéw oraz prawidtowego wykonania robdt budowlanych,
zgodne z zasadami rysunku technicznego, obowigzujgcymi przepisami oraz wiedzg
techniczng,

— przekroje pokazujgce wymieniang stolarke, zgodne z zasadami rysunku technicznego,
obowigzujgcymi przepisami oraz wiedzg techniczng,
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— elewacje, przedstawiajgce nowa stolarke drzwiowg, zgodne z zasadami rysunku
technicznego, obowigzujgcymi przepisami oraz wiedzg techniczna.

— zestawienie stolarki drzwiowej wraz z podaniem wymiardéw poszczegdlnych drzwi oraz
otwordw, doktadnym opisem kazdej pary drzwi, podaniem parametréw
charakterystycznych oraz podaniem liczby sztuk kazdej pary drzwi.

6.2.7 MODERNIZACJA INSTALACII CENTRALNEGO OGRZEWANIA

» CHARAKTERYSTYKA INSTALACIJI

Zakres Zaméwienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane w
zakresie: wymiana instalacji centralnego ogrzewania zgodnie z dotgczonym audytem
energetycznym, a nastepnie wykonanie prac budowlanych wedtug powyzszych projektow
oraz dokonanie wszelkich odbioréw technicznych. Dokumentacja projektowa instalacji c.o.
powinna uwzglednia¢ docelowe zapotrzebowania na energie cieplng budynku po
termomodernizacji oraz temperatury obliczeniowe dla poszczegdlnych funkcji pomieszczen.
W ramach usprawnienia pracy instalacji przewiduje sie miedzy innymi montaz zaworéw
podpionowych i odpowietrzajgcych, izolacje przewoddéw w pomieszczeniach nieogrzewanych,
montaz grzejnikdbw higienicznych, wykonanie pionéw ipozioméw, montaz zawordéw
termostatycznych przy grzejnikach i zaworéw odcinajacych.

> PRACE DEMONTAZOWE ORAZ REMONTOWE

Wykonawca zdemontuje wszystkie istniejgce grzejniki, a takze rurociggi prowadzone po i
przekaze Zamawiajgcemu. Po usunieciu starych grzejnikdéw oraz rur nalezy przeprowadzic
prace remontowe na powierzchni Scian celem odtworzenia ich wierzchniej warstwy. Nie
wykorzystywane przejscia przez przegrody pozostate po usunieciu rur nalezy wypetni¢, a
warstwy wykonczeniowe odtworzy¢é. Po wykonanych robotach nalezy dokonaé naprawy
lokalnych uszkodzen.

» INSTALACJE ORAZ ARMATURA TOWARZYSZACA

Wykonawca przewidzi zawory odcinajgce na przewodach poziomych umozliwiajgce odcinanie
poszczegdlnych stref systemu. W najnizszych punktach instalacji nalezy stosowac¢ zawory
spustowe, a w najwyzszych zawory odpowietrzajgce. Nalezy zastosowac grzejniki stalowe
ptytowe i stalowe higieniczne z podfgczeniem bocznym lub dolnym (dobdér na etapie
wykonywania dokumentacji projektowej). Kazdy grzejnik nalezy wyposazyé w zawor
odpowietrzajgcy. Na gatgzce zasilajgcej wykonawca zamontuje zawdr termostatyczny
wyposazony w gtowice z blokadg nastaw o podwyzszonej odpornosci na uszkodzenia. Na
gatazce powrotnej nalezy zastosowac zawdr odcinajgcy z nastawg wstepng i mozliwoscig
oprdznienia grzejnika.

Wykonawca na podstawie obliczen projektowanego zapotrzebowania na ciepto dokona
doboru grzejnikdow. Obliczenia nalezy wykonaé z uwzglednieniem projektowanej temperatury
pomieszczenia zgodnej z obowigzujgcg norma, a dla pomieszczen technologicznych zgodnie z
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wytycznymi technologa. Dokumentacja projektowa instalacji centralnego ogrzewania
powinna przedstawia¢ na rzutach oraz rozwinieciach $Srednice oraz konkretne nastawy
zaworow réwnowazgcych, termostatycznych oraz powrotnych. Po wykonaniu instalacji c.o.,
wykonawca przeprowadzi regulacje instalacji za pomocy dedykowanego urzgdzenia do
rownowazenia systemow wykorzystanego producenta.

> RUROCIAGI

Przewody cieptej wody nalezy wykonac¢ z rur wielowarstwowych tworzywowych min. PN 16
stabilizowanych wktadkg aluminiowg tgczonych przez zgrzewanie. Rurociagi na fragmencie od
rozdzielacza z zamontowang armaturg nalezy wykonac z rur stalowych bez szwu wg PN-EN
10210-2:2007 faczonych przez spawanie. Armatura oraz urzgdzenia bedq montowane przez
skrecanie oraz pofaczenia kotnierzowe powyzej DN40. Do uszczelnien potgczen nalezy
zastosowac typowe materiaty dopuszczone do pracy przy temperaturze 100°C i ci$nienie do
6 bar. Za ostatnim elementem armatury nalezy wykonaé przejécie na tworzywo. Srednice
przewoddéw nalezy dobiera¢ w oparciu o kryterium maksymalnego spadku ci$nienia — okoto
140 Pa/m.

Przewdd zasilajgcy i powrotny prowadzone obok siebie powinny by¢ réwnolegte. Odlegtosé
pomiedzy rurociggiem zasilania i powrotu powinna umozliwiaé wykonanie prac montazowych
| eksploatacyjnych. Przewéd zasilajgcy pionu dwururowego powinien znajdowac sie z prawe;j
strony, powrotny zas z lewe;j.

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej przewodoéw instalacji wody i przewodow
gazowych. Przewody nalezy prowadzi¢ z minimalnym spadkiem tak, zeby w najnizszych
miejscach zataman przewoddéw zapewni¢ mozliwos¢ odwodnienia instalacji a w najwyzszych
miejscach zataman mozliwos¢ odpowietrzania instalacji. W najnizszych punktach nalezy
zamontowa¢ kurki spustowe, zapewniajac dostep do nich, a w najwyzszych odpowietrzniki
automatyczne. Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od
pionu nie przekroczyto 1 cm na wysokos$ci pomieszczenia. Przewody powinny by¢ uktadane w
miare mozliwosci w kierunku prostopadtym lub réwnolegtym do krawedzi przegréd. Przewody
uktadane w zakrywanych bruzdach sciennych powinny by¢ uktadane zgodnie z projektem
technicznym. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy wiasciwg kompensacje
wydtuzen cieplnych. Przewody poziome prowadzone przy $cianach lub pod stropami powinny
spoczywac na podporach statych i ruchomych usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz
wynika to z wymagan materiatu, z ktérego wykonane sg rury. Nalezy zastosowad podpory state
na pionach ponizej tréjnikdw. Piony z poziomami faczy¢ przez ramie kompensacyjne o dtugosci
min. 1,5m. Na przewodach stosowa¢ podpory przesuwne. Podpory state i przesuwne
montowa¢ zgodnie z wymaganiami producenta. W miejscu przejs¢ rurociggdw przez
przegrody budowlane powinny by¢ osadzone tuleje ochronne z wypetnieniem elastycznym,
przy czym w miejscach tych nie moze byé potaczen rur. Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza
niz grubos¢ przegrudy pionowej o ok. 5cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop ok 2cm
powyzej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przytgczy grzejnikowych
(gatazek), ktdrych wylot ze sciany nalezy ostonié tarczkg ochronng. Po wykonaniu, instalacje

str. 36


http://www.projectenergy.pl/

PROJECT ENERGY Sp. z o0.0.

P roj e Ct E l'l e rg y 90-437 t6dz, al. Kosciuszki 80/82

smart energy solutions NIP 525—257—02-—54 KRS 0000480961
WWW.projectenergy.pl

nalezy poddac prébie szczelnosci oraz ptukaniu zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI
INSTAL Zeszyt 6 Warunki Techniczne wykonania | odbioru instalacji ogrzewczych. Przewody
nalezy zaizolowaé z zastosowaniem otuliny z pianki polietylenowej o minimalnej grubosci
Scianki zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych Warunkéw Technicznych. Rurociagi
oznakowac wg normy PN-70/N-01270 przez naklejanie paskéw identyfikacyjnych w kierunku
przeptywu. Oznaczenie wykonaé¢ w sposdb trwaty w miejscach widocznych i dostepnych. W
projekcie nalezy uwzgledni¢ wykonanie zabudowy wymienionych piondw instalacyjnych
w systemowym rozwigznaiu ptytami GK montowanych na stelazu metalowym.

» WYTYCZNE PRZECIWPOZAROWE

Wszystkie przejscia przewodoéw przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczyé
do odpornosci przegrody. W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrode
oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ je obejmami ppoz. montowanymi z kazdej
strony $ciany oddzielenia ppoz. Dla rur palnych o mniejszej $rednicy niz 32mm, nalezy
stosowaé ogniochronng peczniejgcga mase uszczelniajgcg. W przypadku prowadzenia rur
tworzywowych o $rednicach zewnetrznych od 32 do 200 mm i grubosciach scianek od 1,8 do
11,8 mm mozna stosowac réwniez kasety ogniochronne stuzgce do uszczelniania przejsé
instalacyjnych rur z tworzyw sztucznych w scianach i stropach wykonanych z cegly petnej,
dziurawki, z betonu zwyktego lub z gazobetonu o grubosci nie mniejszej niz 10 cm w przypadku
$cian oraz 15 cm w przypadku stropéw. W przypadku przej$¢ w stropach i $cianach o
wymaganej gazo- i dymoszczelnosci przestrzen miedzy rurami a Scianami otworu powinna by¢
przed zatozeniem kaset doktadnie wypetniona zaprawg cementowa.

6.2.8 WYMIANA INSTALACJI CIEPLE] WODY UZYTKOWE)J

» CHARAKTERYSTYKA INSTALACIJI

Zakres zamowienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane
w zakresie: modernizacji instalacji wody cieptej i cyrkulacji oraz instalacji wody zimnej, zgodnie
z dotgczonym audytem energetycznym, a nastepnie wykonanie tych prac budowlanych
wedtug powyzszych projektéw oraz dokonanie wszelkich odbiorow technicznych.

Instalacja prowadzona bedzie pod stropem poszczegdlnych pieter a nastepnie pionami po
wierzchu do miejsca wtgczenia w istniejgcg instalacje cieptej i zimnej wody. Modernizacji nie
podlegajg podejscia pod przybory. Nalezy wykorzysta¢ istniejgce zasilanie punktow
czerpalnych oraz armature wptywowg. Odcinek od pionu do wtgczenia w istniejgca instalacje
nalezy prowadzi¢ w bruzdzie $ciennej a nastepnie odtworzy¢ warstwe wykonczenia $ciany. Do
wymuszenia obiegu wody w systemie poza rozbiorami nalezy przewidzie¢ pompe cyrkulacyjna
zlokalizowang w pomieszczeniu kottowni. Instalacja cyrkulacyjna powinna obejmowac
wszystkie obszary tak aby nie pozostawaty odcinki o pojemnosci wiekszej niz 3 dm?3 bez
cyrkulacji. Wykonawca zamontuje na instalacji cyrkulacyjnej na kazdym odejsciu na piony
zawory termostatyczno regulacyjne. Na etapie projektu nalezy wykonaé szczegdtowe
obliczenia hydrauliczne a dobory $rednic oraz nastawy zawordéw zostang pokazane na
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rozwinieciu oraz rzutach w projekcie. Zawory termostatyczno regulacyjne nalezy montowac¢ w
miejscach oraz na wysokosciach uniemozliwiajgcych dostep oséb niepowotanych.

> PRACE DEMONTAZOWE ORAZ REMONTOWE

Wykonawca zdemontuje wszystkie rurociagi i elementy instalacji objete modernizacjg i
przekaze Zamawiajagcemu. Po usunieciu starych rur nalezy przeprowadzié¢ prace remontowe
na powierzchni $cian celem odtworzenia ich wierzchniej warstwy. Sposdb oraz materiat nalezy
uzgodnié¢ z Zamawiajgcym na etapie wykonywania projektu. Materiat wykoriczeniowy nie
moze w zaden sposdb pogarsza¢ stanu obecnego. Nie wykorzystywane przejScia przez
przegrody pozostate po usunieciu rur nalezy wypetni¢ a warstwy wykonczeniowe odtworzyc.
Po wykonanych robotach nalezy dokona¢ naprawy lokalnych uszkodzen.

» INSTALACJE ORAZ ARMATURA TOWARZYSZACA

W kottowni wykonawca wykona podejscie zimnej wody na potrzeby cieptej wody uzytkowej.
Srednice rury nalezy przeliczy¢ a obliczenia pokaza¢ w projekcie na catym przebiegu tak oby
predkos¢ nie przekraczata 1,5 m/s. Na przewodzie doprowadzajgcym wode do istniejgcego
zasobnika nalezy zastosowad reduktor cisnienia (jezeli wtgczenie w istniejgcg instalacje zimnej
wody wykonano za sprawnie dziatajgcym reduktorem mozna go pomingc), zawér zwrotny, filtr
siatkowy, wodomierz oraz armature odcinajagcg. Wykonawca wyposazy system w zawor
bezpieczenstwa a takze przeptywowe naczynie zbiorcze przeznaczone dla systemdw cieptej
wody uzytkowej. Instalacja cyrkulacyjna musi zosta¢ wyposazona w pompe cyrkulacyjng
z funkcja adaptacji do panujgcych warunkéw, za pompa nalezy zastosowac zawér zwrotny
oraz odcinajgcy natomiast przed filtr siatkowy wraz z zaworem odcinajgcym. Na kazdym
odejsciu na pion na przewodzie cyrkulacyjnym nalezy zamontowaé zwor termostatyczny
regulacyjny z mozliwoscig odciecia natomiast na przewodzie cieptej i zimnej wody zawér
odcinajgcy. Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji
oraz na podejsciach piondw przed elementem zamykajgcym armatury odcinajgcej.

> RUROCIAGI

Przewody nalezy wykonaé¢ z rur wielowarstwowych PP minimum PN 16 stabilizowanych
wkfadka aluminiowa tgczonych przez zgrzewanie. Rurociagi pionowe nalezy mocowac do scian
za pomocg uchwytdow zgodnie z rozwigzaniami producenta rur oraz ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych” Cobrti Instal Zeszyt 7. Nalezy
zastosowac podpory state na pionach ponizej tréjnikdw na przewodach cieptej wody na
wysokosci podpdr statych. Podpory state i przesuwne montowa¢ zgodnie z wymaganiami
producenta. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajgcy wtasciwg kompensacje
wydtuzen cieplnych. Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.
Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman
przewoddw zapewni¢ mozliwo$é odwadniania instalacji oraz mozliwo$é odpowietrzania przez
punkty czerpalne. Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od
pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacje. Przewody wody cieptej nie powinny by¢
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prowadzone pod przewodami zimnej wody i nad przewodami elektrycznymi. Przewody
uktadane w bruzdach $ciennych i w szlichcie podtogowej powinny by¢ uktadane zgodnie z
projektem technicznym.

W miejscu przej$¢ rurociggdw przez przegrody budowlane powinny byé osadzone tuleje
ochronne z wypetnieniem elastycznym, przy czym w miejscach tych nie moze byé potgczen
rur. Tuleja powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o ok. 2cm z kazdej strony, a
przy przejsciu przez strop powinna wystawac ok. 2cm powyzej posadzki i ok. 1cm ponizej tynku
na stropie. Po wykonaniu instalacje nalezy poddac prdébie szczelnosci, dezynfekcji oraz
ptukaniu. Ptukanie nalezy wykona¢ wielokrotnie, az do uzyskania pozgdanego efektu przy
uzyciu pomp czyszczgcych oraz Srodkéw chemicznych przeznaczonych do rur transportujgcych
wode pitng. Wszystkie elementy obiegu wody uzytkowej muszg posiadaé atest PZH do
stosowania w instalacjach wody pitnej. lzolacje rurociggdw wykonaé z otulin o grubosciach
zgodnych z obowigzujgcymi Warunkami Technicznymi. Dopuszcza sie wykonanie izolacji z
prefabrykowanych tupkéw lub mat. Rurociggi oznakowaé¢ wg normy PN-70/N-01270 przez
naklejanie paskéw identyfikacyjnych w kierunku przeptywu. Oznaczenie wykona¢ w sposdb
trwaty w miejscach widocznych i dostepnych.

» WYTYCZNE PRZECIW POZAROWE

Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢
do odpornosci przegrody. W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrode
oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczyc¢ je obejmami ppoz. montowanymi z kazdej strony
$ciany oddzielenia ppoz. Dla rur palnych o mniejszej $rednicy niz 32 mm, nalezy stosowac
ogniochronng peczniejgcg mase uszczelniajacg. W przypadku prowadzenia rur PP o $rednicach
zewnetrznych od 32 do 200 mm i grubosciach scianek od 1,8 do 11,8 mm mozna stosowac
rowniez kasety ogniochronne stuzgce do uszczelniania przejs¢ instalacyjnych rur z tworzyw
sztucznych w $cianach i stropach wykonanych z cegty petnej, dziurawki, z betonu zwyktego lub
z gazobetonu o grubosci nie mniejszej niz 10 cm w przypadku $cian oraz 15 cm w przypadku
stropdw. W przypadku przejs¢ w stropach i $cianach o wymaganej gazo- i dymoszczelnosci
przestrzen miedzy rurami a scianami otworéw powinna by¢ przed zatozeniem kaset doktadnie
wypetniona zaprawg cementowa.

6.2.9 WYMIANA OSWIETLENIA WEWNETRZNEGO NA OSWIETLNIE
ENERGOOSZCZEDNE TYPU LED

Wykonawca wykona wymiany opraw oswietleniowych oswietlenia podstawowego. Wymiana
ma by¢é wykonana w oparciu o nowe energooszczedne oprawy typu LED charakteryzujgce sie
zmniejszeniem zuzycia energii elektrycznej i mocy oprawy, mozliwoscig wielokrotnego
zatgczenia oswietlenia w ciggu dnia bez skrécenia zywotnosci zrédet swiatta, brakiem efektu
pulsowania swiatta, niskg temperaturg oprawy w trakcie dziatania (dtuzszy czas zycia oprawy),
wiekszg odpornoscig na wahania napiecia, zywotnoscig min. 50 000 godz., z dostosowaniem
do normatywnego poziomu natezenia oraz réwnomiernosci oswietlenia.

Wymiana opraw oswietleniowych bedzie odbywac sie w stosunku 1:1 czyli w miejsce oprawy
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starego typu nalezy przewidzie¢ jedng oprawe w technologii LED, przy czym parametry
montowanych opraw muszg zapewnic spetnienie wymagan norm i przepisow dotyczacych
parametrow oswietlenia w danym pomieszczeniu. Na skutek likwidacji dotychczas
pracujgcych opraw oswietlenia podstawowego z modutami awaryjnymi, Wykonawca
przewidzi réwniez montaz opraw w tych miejscach oswietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego
w celu zapewnienia prawidtowych parametréw oswietlenia w stanach awaryjnych,
w miejscach, gdzie jest to wymagane.
Opis parametrow technicznych dla os$wietlenia LED stosowanego we wszystkich
pomieszczeniach w ktérych wymieniane bedzie oswietlenie:
— montaz nastropowy lub oprawa do wbudowania (zaleznie od charakteru i warunkéw
pomieszczenia),
— barwa swiatta ciepfa (odwzorowanie $wiatta stonecznego) — 3000-4300K (chyba, ze
w danym pomieszczeniu norma PN-EN 12464 -1 przewiduje inaczej),
— wyréb musi posiadad certyfikat wszystkie wymagane certyfikaty i atesty,
— oprawa typu CLEAN tam, gdzie to wymagane,
— klosze ochronne w wykonaniu pryzmatycznym badZz mlecznym w zaleznosci od
lokalizacji
— klasa szczelnosci: 1P20, IP44 lub IP65 (w zaleznosci od przeznaczenia danego
pomieszczenia),
— luminancja minimum 100 Im/W potwierdzone badaniami (luminancja dotyczy panelu
nie diod),
— wskaznik oddawania barw Ra > 80 (Ra > 90 w pomieszczeniach przewidzianych przez
norme
PN-EN 12464 - 1),
— pliki fotometryczne dla proponowanych opraw.

Oswietlenie awaryjne:

— klosz chronigcy Zzrodto swiatta - przetarcie klosza przywraca znamionowe parametry
Swietlne,

— IP 41 lub wyzszy - z racji obiektu pozwoli to na zachowanie przez dtugi okres wysokiej
sprawnosci oprawy,

— Certyfikaty CNBOP,

— Certyfikat PZH - Paistwowy Zaktad Higieny,

— kontrola tadowania akumulatora, ochrona przed przetadowaniem,

— ochrona przed gtebokim roztadowaniem akumulatora,

— tadowarka izolowana,

— zabezpieczenie przepieciowe,

— uktfad jest odporny na zwarcie zaciskéw akumulatora,

— diody LED zasilane ze stabilizacjg pradu (tryb CC) co gwarantuje dtugi czas zycia,

— mozliwos¢ wspodtpracy z systemem monitoringu opraw oswietlenia awaryjnego.

Zastosowane oprawy LED muszg spetnia¢ norme PN-EN 60598-2-25:2000. Zastosowane
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oprawy nie mogg zawiera¢ PCB (polichrowanych befimeli). Oswietlenie awaryjne powinno
przewidywaé instalacje, ktdéra bedzie nadzorowac¢ poprawnosé¢ funkcjonowania opraw
awaryjnych.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ weryfikacji parametréw technicznych lamp np.
w jednej z Politechnik. Jezeli parametry zaproponowanych lamp (wyniki z Politechniki) bedg
gorsze, niz podane w ofercie, dana oferta jest traktowana jako niewazna, a koszty badan
pokrywa Oferent.

Specyfikacja techniczna (wymagania do projektu oswietlenia):

— Spetnienie normy PN-EN 12464 — 1 dotyczace Pomieszczen w budynkach opieki
zdrowotnej (wartos¢ natezenia os$wietlenia oraz wartosci wskaznikdw UGR i Ra).

— Aktualizacji obecnych pomieszczen i ich funkcji dokonuje Oferent na koszt wiasny.

— Podpisany przez Oferenta projekt rozmieszczenia oswietlenia awaryjnego.

— Projekt oswietlenia awaryjnego musi by¢ wykonany zgodnie z normg PN 1838.

— Oswietlenie awaryjne oraz z normg PN-N-01256-5:1998 (Znaki bezpieczerstwa.
Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach
pozarowych).

— Oprawy awaryjne muszg by¢é zgodne z normg PN-EN 60598-2-22: Oprawy
oswietleniowe — Czes$¢ 2-Wymagania szczegdétowe — Oprawy oswietleniowe do
oswietlenia awaryjnego.

Dokumentacja powykonawcza musi zawieraé protokoty z pomiaréw potwierdzajgcych
prawidtowe parametry oswietlenia we wszystkich pomieszczeniach objetych wymiana.

System sterowania os$wietleniem powinien sktada¢ sie z czujnikéw ruchu (obecnosci),
pozwalajgcych na wytgczanie Swiatet w miejscach, w ktdérych przebywanie ludzi jest
sporadyczne oraz sterowania natezeniem oswietlenia w zaleznosci od nastonecznienia
pomieszczen.

6.2.10 BUDOWA INSTALACIJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 14,84 kW

Przewiduje sie budowe nadachowej instalacji fotowoltaicznej na potaci dachu budynku.
Instalacja fotowoltaiczna na budynku bedzie miata powierzchnie ok. 102,8 m? oraz sktadata
sie z 53 sztuk paneli o mocy 270 Wp kazdy. Catkowita moc zainstalowana DC bedzie wynosita
14,84 kWp.
Instalacja fotowoltaiczna obejmuje prace projektowe i realizacyjne obejmujace wykonanie:
— dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej wraz z potgczeniem z istniejgca
instalacjg elektryczng oraz zabezpieczeniem odgromowym projektowanej instalacji;
— opinia techniczna stanu technicznego dachu w czedci, gdzie bedg zlokalizowane
panele fotowoltaiczne oraz dokumentacja techniczna podkonstrukcji nosnej, jesli
koniecznos$¢ jej zastosowania wyniknie z w/w opinii;
— wykonanie prac budowlanych wg powyzszych projektdw i uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie oraz dokonanie wszelkich odbioréw technicznych.
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Wytyczne projektowe:
Moduty fotowoltaiczne

Na potrzeby elektrowni przewiduje sie montaz 53 szt. modutéw o mocy znamionowej 270 Wp
kazdy. Moduty nalezy montowa¢ na konstrukcjach stalowych Iub aluminiowych
umozliwiajgcych mocowanie zgodne z nachyleniem 5°9-35° Lokalizacje paneli nalezy
przewidzie¢ tak aby zachowaé bezpieczne odlegtosci wzgledem istniejgcych elementéw
zamontowanych na dachu oraz unika¢ ich zacienienia. Rozmieszczenie modutéw na dachu
powinno gwarantowac dostep serwisowy i eksploatacyjny do kazdego pojedynczego modutu.
Inwertery
Na potrzeby przetworzenia energii uzyskiwanej z promieniowania stonecznego w panelach
fotowoltaicznych na energie mozliwg do wykorzystania na potrzeby zasalania odbiornikow
przyfaczonych do instalacji elektrycznej budynku nalezy przewidzie¢ montaz inwerteréw
w ilosci i 0 mocy zapewniajgcej optymalne parametry przetwarzania.
Przewiduje sie wurzadzenia beztransformatorowe, o parametrach umozliwiajgcych
przytaczenie do tréjfazowej instalacji pragdu przemiennego budynku.
Inwertery powinny dokonywaé samoczynnego odciecia elektrowni od sieci dystrybucyjnej
w przypadku utraty synchronizmu spowodowanego zbyt duzym spadkiem wartosci napiecia
sieci zewnetrzne,;.
Inwertery muszg posiadac fabrycznie wbudowane nastepujgce zabezpieczenia:

— nadpradowe,

— zwarciowe,

— przeciwprzepieciowe,

— przed pracg na wyspe obcigzeniowg sieci dystrybucyjnej.
Instalacje DC
Instalacje fotowoltaiczng z inwerterem nalezy potaczy¢ za pomocg instalacji DC wykonanej
przewodami solarnymi z zytami miedzianymi o przekroju nie mniejszym niz 4 mm? w izolacji
z komponentu sieciowanego oraz z podwdjnie izolowang powtoka.
Przewody solarne prowadzi¢ pod ogniwami mocujgc je do konstrukcji w sposdb
uniemozliwiajgcy kontakt z powierzchnig pod nimi oraz z powierzchnig dachu. Przewody
»plusowy” i ,minusowy” powinny zakresla¢ jak najmniejszg powierzchnie. Poza obszarem
modutdw instalacje nalezy utozy¢ w rurkach instalacyjnych lub korytach kablowych.
Trasy kablowe doprowadzié do inwerterow zamontowanych w miejscu ustalonym
i Inwestorem.
Instalacje AC
Kable/przewody tgczgce poszczegdlne inwertery z rozdzielnicg nn budynku, do ktérej bedzie
przytgczona instalacja, prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych lub korytach kablowych. Nalezy
zaprojektowac trase kablowg do miejsca przytgczenia instalacji i utozy¢ w niej kable/przewody
zgodnie z obecnymi przepisami. Trase kablowg ostatecznie uzgodnié z Inwestorem.
Odtaczanie elektrowni od sieci

Nalezy przewidzie¢ co najmniej nastepujgce sposoby odfgczania elektrowni od sieci:
— poprzez facznik w rozdzielnicy gtdwnej nn budynku,
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— poprzez roztgcznik izolacyjny w skrzynce przytgczeniowej inwerterdw,
— poprzez roztacznik izolacyjny w skrzynce przytgczeniowej instalacji DC paneli,
— gtéwnym wytgcznikiem pozarowym instalacji PV.

Uktad pomiarowy

Wymiane istniejgcego uktadu pomiarowo-rozliczeniowego na uktad dwukierunkowy
w ramach projektowanej instalacji fotowoltaicznej zapewni OSD. Dodatkowo nalezy
przewidzie¢ licznik energii wytworzonej w instalacji fotowoltaiczne;j.

6.2.11 WYKONANIE INSTALACJI ZARZADZAJACEJ ENERGIA ELEKTRYCZNA W BUDYNKU

Nalezy przewidzie¢ system zarzadzania energig gwarantujgcy poszanowanie wykorzystania
energii przy zapewnieniu bezpieczenstwa uzytkowania i ewakuacji obiektu. Na system ten
sktada¢ sie powinna automatyka sterujagca oswietleniem. System powinien sktadac sie z
czujnikéw ruchu (obecnosci), pozwalajgcych na wytgczanie Swiatet w miejscach, w ktérych
przebywanie ludzi jest sporadyczne oraz sterowania natezeniem oswietlenia w zaleznosci od
nastonecznienia pomieszczen.

Drugim elementem systemu zarzadzania energig powinien by¢ system umozliwiajgcy
monitoring i wizualizacje pracy instalacji fotowoltaiczne;.

Zakres zamoéwienia obejmuje wykonania dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane w
zakresie: wykonanie systemu zarzadzania energig, a nastepnie wykonanie tych prac
budowlanych wg. powyziszych projektéw i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie oraz
dokonanie wszelkich odbioréw technicznych

7. WYMAGANIA DOTYCZACE WASCIWOSCI MATERIAtOW | WYROBOW
BUDOWLANYCH

Wszystkie materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji
bedg materiatami w najwyzszym stopniu nadajgcymi sie do niniejszych robét. Bedg to
materiaty fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o diugiej
zywotnosci oraz wymagajgce minimum obstugi, posiadajgce odpowiednie atesty lub
deklaracje zgodnosci. Wszystkie materialy i dostawy nalezy dostarczaé tacznie
z dokumentami wymaganymi przez Prawo Budowlane. W przypadku materiatéw, ktére
zgodnie z wymaganiami majg posiada¢ aprobate techniczng, kazda dostawa takich
materiatéw przyjdzie na Plac Budowy wraz z aprobatg potwierdzajgcg w sposéb jednolity
parametry takich materiatéw. Wyroby przemystowe beda dostarczane wraz z aprobatami
wystawianymi przez producenta, poparte wynikami préb przeprowadzonych przez
producenta. Kopie wynikéw takich badan Wykonawca dostarczy do Inspektora Nadzoru.
Inspektor Nadzoru dopuszcza do uzycia materiaty posiadajgce atesty potwierdzajgce ich
catkowitg zgodno$é z wymaganiami Kontraktu. Materiaty z takimi waznymi atestami moga
byé w kazdej chwili poddane badaniom. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$é ich
parametrow ze specyfikacjami technicznymi, materiaty takie i urzadzenia sg odrzucane.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodno$¢ materiatéw uzytych do wykonania robot
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z wymaganiami dotyczgcymi ich ilosci i jakosci. Inspektor Nadzoru w dowolnym czasie bedzie
miat swobodny dostep to tych czesci wytwdrni, gdzie przeprowadzana jest produkcja
materiatéw przeznaczonych do wykonania Kontraktu.

8. OPIS WYMAGAN FORMALNYCH

8.1 WYKONANIE NIEZBEDNYCH INWENTARYZACJI, UZGODNIEN | OPINIl WYMAGANYCH
PRZEPISAMI SZCZEGOLNYMI

W celu sporzadzenia dokumentacji projektowych dla zakresu ujetego w punkcie 5 ,,ZAKRES
PRZEDSIEWZIECIA” oraz uzyskania niezbednych pozwoleA na wykonanie ww. prac, nalezy
wykona¢ wszelkie niezbedne i wymagane inwentaryzacje oraz uzgodnienia i opinie innych
organow, wymaganych przepisami szczegdlnymi i Prawa Budowalnego. Zgodnie z punktem
3.1 ,Uwarunkowania formalno-prawne”

8.2 SERWIS GWARANCYJNY

Serwis gwarancyjny bedzie realizowany przez Wykonawce w okresie 5 lat od dnia
protokolarnego (bezusterkowego) odbioru koricowego inwestycji.

8.3 BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Wszelkie prace powinny byé wykonywane w S$cistej zgodnosci z aktualnymi przepisami
w zakresie, zdrowia, bezpieczeristwa i higieny pracy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
W szczegdlnosci Wykonawca zapewni, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat w petnej sprawnosci wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczernstwa publicznego. Wszyscy
pracownicy Wykonawcy i Podwykonawcéw beda odpowiednio przeszkoleni przed
rozpoczeciem pracy oraz odpowiednio nadzorowani w czasie jej wykonywania przez
wyznaczonego przez Wykonawce inspektora do spraw zapobiegania wypadkom na Placu
Budowy. Inspektor bedzie powiadamiat Inzyniera o szczegdtach wypadkdéw tak szybko, jak to
bedzie mozliwe. Inspektor bedzie réwniez odpowiedzialny za przechowywanie informacji
i sporzgdzanie raportéw dotyczgcych bezpieczeristwa i higieny pracy. Wykonawca zapewni co
najmniej:

— $rodki pierwszej pomocy,

— osoby przeszkolone w zapewnianiu pierwszej pomocy,

— odpowiednie srodki komunikacji i transportu na okolicznos¢ wypadku,

— sprzet monitorujacy,

— sprzet ratowniczy,

— sprzet przeciwpozarowy,

— tgcznosé ze strazg pozarng, pogotowiem i policja.
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Wyposazenie powinno by¢ regularnie kontrolowane i utrzymywane w sprawnosci. Na Placu
Budowy powinien by¢ dostepny rejestr przeprowadzonych kontroli sprawnosci wyposazenia.
Osobiste wyposazenie ochronne pracownikow Wykonawcy powinno byé dostepne na Placu
Budowy i uzywane stosownie do potrzeb.

8.4 JEDNOSTKI MIARY

Wszystkie jednostki miary na Rysunkach, w Wymaganiach Zamawiajgcego i w Wykazach
podawane bedg w systemie Sl (zgodnie z I1SO).

Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialno$é za wszelkie niezgodnosci, btedy i braki
dostrzezone na rysunkach i objasnieniach (dokumentacji projektowej) niezaleznie od tego, czy
zostaty one zaaprobowane, czy nie, chyba, ze owe niezgodnosci, btedy i braki wystepowaty na
rysunkach i objasnieniach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

8.5 ZAPLECZE BUDOWY

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego, Wykonawca powinien na biura, warsztaty,
magazyny uzy¢ elementéw lub modutéw prefabrykowanych majacych estetyczny i czysty
wyglad. W przypadku uzycia elementéw fabrycznie nienowych powinny by¢ uprzednio dzieki
remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu.

Pomieszczenia powinny by¢ wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy
i wypoczynku w czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi muszg by¢ regularnie sprzatane, a smieci i odpadki
regularnie usuwane.

Wykonawca uzyska dostep do wody biezgcej dla potrzeb budowy w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego i pokryje petne koszty zuzytej wody i usuwania nieczystosci ptynnych.

8.6 ZASILANIE ELEKTRYCZNE PLACU BUDOWY

Zamawiajgcy wyrazit zgode, aby na potrzeby prowadzonych prac budowlanych, Wykonawca
pobierat energie elektryczng. Wykonawca opomiaruje we wtasnym zakresie pobdr energii
i rozliczy sie z Zamawiajgcym.

W jakimkolwiek przypadku, gdy Zzréodtem pobieranego pradu bedzie pragd zmienny stuzacy do
tymczasowego oswietlenia lub zasilenia sprzetu przenosnego, Wykonawca odpowiedzialny
bedzie za ustawienie wymaganego napiecia roboczego, a takze za powziecie wszelkich
Srodkéw bezpieczenstwa wobec pracownikow korzystajgcych z tego zrodta pradu.

8.7 KOORDYNACIJA PRAC NA BUDOWIE

Wykonawca zidentyfikuje wszelkie ewentualne organizacje, podmioty itp. ktore
przeprowadzajg lub bedg przeprowadzac jakiekolwiek roboty lub jakiekolwiek inne dziatania
jednoczesnie z robotami bedgcymi przedmiotem niniejszego Kontraktu i skoordynuje swoje
roboty z tymi dziataniami, jesli jest to wymagane.
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Wykonawca poda wszelkie niezbedne dane i wielkosci w formie rysunkéw roboczych tak, aby
zapewni¢ wtasciwe umiejscowienie montowanych elementéw, wymiary konstrukcji itp. i inne
informacje niezbedne do przeprowadzania Robdét wynikajgcych z innych Kontraktow
zwigzanych.

W zwigzku z tym, Zamawiajacy nie bedzie ponosit zadnych dodatkowych kosztéow zwigzanych
z rekompensatami za ewentualne zaktécenia spowodowane przez Wykonawce.

8.8 DANE DOTYCZACE PLACU BUDOWY

Wykonawca jest odpowiedzialny za weryfikacje poprawnosci otrzymanych informacji.
Wykonawca ustali wszelkie warunki odnoszgce sie do robét. Wykonawca przed ztozeniem
swojej oferty przeprowadzi wizje lokalng. W rezultacie Wykonawca oszacuje swoje stawki
i zakres prac w sposoéb realny. W szczegdlnosci Wykonawca przeanalizuje warunki dojazdu na
teren budowy, wszelkie ewentualne niedogodnosci i w miare mozliwosci okresli wszystkie
przeszkody, ktére moze napotka¢é na terenie budowy ktére przeszkadza¢ moga
w wykonywaniu roboét. Uznaje sie, iz Wykonawca przeanalizowat warunki drogowe w rejonie
terenu budowy i oszacowat potrzeby objazddéw i ich wptyw na wykonanie robét. Zaktada sie,
iz wszystkie koszty z tym zwigzane sg zawarte w ofercie Wykonawcy.

8.9 ZABEZPIECZENIE PRZED USZKODZENIAMI

Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne dziatania, ktére stuzg zapobieganiu wszelkich
zbednych uszkodzen budynkow i ich wyposazenia, terenu, wtasnosci prywatnej, drzew i innych
elementdw. Podczas realizacji prac jest zobowigzany do szybkiego reagowania na skargi
wtascicieli bgdz uzytkownikow.

W przypadku odkrycia jakiegokolwiek przecieku lub uszkodzenia, Wykonawca w prawidtowy
sposdb natychmiast zawiadomi Inspektorowi Nadzoru, Zamawiajgcego oraz dotozy wszelkich
staran, aby naprawié szkode lub wymieni¢ uszkodzone urzgdzenie.

8.10 PORZADEK NA PLACU BUDOWY

Wykonawca jest odpowiedzialny za wtasciwe utrzymanie Placu Budowy i Robét. Materiaty
i urzgdzenia muszg by¢ umieszczone, przechowywane i skladowane w odpowiedni sposdb tak,
aby stanowity jak najmniejsze przeszkody w realizacji Robét i byty jak najmniej uciazliwe dla
lokalnego spoteczenstwa.

Wykonawca ma podja¢ wszelkie mozliwe dziatania, aby srodki transportu na placu budowy nie
przenosity btota i innych substancji na powierzchnie drég i chodnikéw, a jesli zanieczyszczenie
takie powstanie, powinien natychmiast usungc takie substancje z powierzchni drég.

8.11 OCZYSZCZANIE PLACU BUDOWY

Wszelkie odpady powstate podczas prac budowlanych Wykonawca zataduje, przetransportuje
i sktaduje na wysypisku Smieci. Wykonawca jest odpowiedzialny ze wszystkie koszty zwigzane
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z witasciwg segregacjg, wywodzkag Smieci oraz ich utylizacja. Wykonawca oszacuje réwniez
odlegto$é od wysypiska odpadéw szkodliwych oraz odpaddéw budowlanych i $mieci.

8.12 KONCOWE UPORZADKOWANIE TERENU

Po zakonczeniu i wykonaniu préb na czesci robét, Wykonawca usunie wszelkie odpady z Placu
Budowy i okolicy, wtgczajac w to wszelkie tymczasowe konstrukcje, oznakowanie, narzedzia,
rusztowania, materiaty, dostawy i urzadzenia budowlane, ktdére byty uiyte przez
Wykonawce lub jego Poddostawcéw do wykonania Robdét. Wykonawca jest zobowigzany
do uporzadkowania Robét i zostawienia porzadku na Placu Budowy.

Obowigzkiem Wykonawcy jest przywrdcenie odpowiedniego stanu terendw zielonych,
trawnikdw, rabat lub krzewéw uszkodzonych w trakcie prowadzenia robét.

Jedli Wykonawca nie usunie odpaddw, $Smieci i robdt tymczasowych lub tez nie zostawi
porzadku na powierzchniach drogowych i chodnikach oraz trawnikach wedtug powyzszych
wymagan, woéwczas Zamawiajacy moze dokonaé usuniecia odpaddw, smieci lub Robdt
tymczasowych, oczysci¢ powierzchnie drogowe i chodniki oraz odtworzy¢ trawniki i odjgc
koszty, ktére ponidst w ten sposdb z wszelkich ptatnosci naleznych Wykonawcy z tytutu
niniejszego kontraktu, jednakie Zamawiajgcy nie jest w zaden sposéb zobowigzany do
zaprowadzenia porzadku na placu budowy.

8.13 TABLICA INFORMACYJNA PROJEKTU

W ramach Kontraktu, Wykonawca jest zobowigzany do wykonania, ustawienia i utrzymania
tablic informacyjnych, az do czasu zakonczenia Roboét. Tablice informacyjne Wykonawca ma
obowigzek umiesci¢ niezwtocznie po podpisaniu umowy z Zamawiajgcym. Tablice
informacyjne Wykonawca ma obowigzek zastgpi¢ tablicami pamigtkowymi z dniem
zakonczenia rob6t budowlanych.

Tablice powinny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi Wytycznymi do prowadzenia dziatan
informacyjnych i dotyczacych przedsiewzie¢ finansowanych ze srodkéw pomocowych.

8.14 WYMAGANIA DOTYCZACE BADAN | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢ materiatéw oraz zapewnia
odpowiedni system kontroli.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegos$ badania, nalezy stosowac wytyczne krajowe
lub inne procedury zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiardw
i badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie badania,
a wyniki pomiaréw i badan przedstawi na pismie do akceptacji. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

— odbidr czesciowy (branzowy),

— odbidr koncowy,
Odbidr czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji,
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do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robdt. Odbior czesSciowy przeprowadza sie
w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego. Po dokonaniu odbioru cze$ciowego nalezy
sporzadzi¢ protokdt potwierdzajacy prawidtowe wykonanie robdét, zgodnos$é wykonania
instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych.
W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢
zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych, po wykonaniu tych prac
nalezy ponownie dokonac odbioru czesciowego.

Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakornczenie robot oraz gotowos$é do odbioru
koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce pisemnym powiadomieniem o tym fakcie
Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan, pomiardéw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest podpisany
Protokét Korcowego Odbioru. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujgce dokumenty:

— Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami na kopii
odpowiednich rysunkéw zatwierdzonego projektu oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy, potwierdzong przez Kierownika
Budowy/Robdt, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Projektanta.

— Ustalenia technologiczne.

—  Wyniki pomiaréw kontrolnych i badan.

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru koricowego, komisja, w porozumieniu z Wykonawcg, wyznaczy
ponowny termin odbioru koricowego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe (usuniecie usterek) bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Terminy wykonania robét poprawkowych
(usuniecie usterek) wyznaczy Zamawiajgcy w porozumieniu z Wykonawca.

CZESC INFORMACYJNA

9. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z
WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Wykonanie robét nie zmieni funkcji i przeznaczenia budynku.

10. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Catos¢ robdt powinna by¢ wykonana zgodnie z Polskimi Normami lub odpowiadajgcymi im
normami europejskimi oraz zgodnie z polskimi warunkami technicznymi wykonania i odbioru
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robét. Jesli dla okreslonych robdt nie istniejg odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie bedg
miaty uznane i bedgce w uzyciu normy i standardy europejskie (EN).

» Przepisy prawne:

1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym (Dz. U. 2016 r. poz. 778).
Ustawia z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U.z 2016 r., poz.
1629).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.2013.1129) lub rozporzadzenia obowigzujgcego w momencie jej sporzadzania.

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej 1 z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
2012 r. poz. 462 ze zm.).

5.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016 r. poz. 290).
6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2016 r. poz. 672).

7. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony srodowiska,
ustawy o odpadach oraz zmianie niektdrych ustaw (Dz. U. 2001 r. Nr 100 poz. 1085 z
pdin. zm.)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2012 r. poz. 1059 ze zm.).

9. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2016 poz. 191).

10. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2016 r. poz. 655).

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 r. poz.
1422).

12. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 .
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terendw (Dz. U. 2010 r. Nr 109 poz. 719).

13. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardéw
emisyjnych dla niektérych rodzajéw instalacji, zrédet spalania paliw oraz urzadzen
spalania lub wspétspalania odpadéw (Dz. U. 2014 r. 1546).

14. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
0godlnych przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650 ze
zm.).

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2013, poz. 1129) Ilub rozporzadzenia obowigzujgcego w momencie jej
sporzadzania.
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» Wykaz norm:

EN 50173 Okablowanie strukturalne budynkow;
EN 50167 Okablowanie poziome;

EN 50168 Okablowanie pionowe;

EN 50169 Okablowanie krosowe i stacyjne;

PN-EN 50173-1:2011 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego.
Czesc 1: Wymagania ogdlne;

PN-EN 50174-1:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania Czes¢ 1 -
Specyfikacja i zapewnienie jakosci;

PN-EN 50174-2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania Cze$¢ 2 —
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw;

PN-EN 50346:2004 Technika informatyczna. Instalacja okablowania Badanie
zainstalowanego okablowania;

PN-EN 50310:2016-09 Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych

w budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym;

PN-ISO/IEC 14763-3:2009/A1:2010 Technika informatyczna - Implementacja
i obstuga okablowania w zabudowaniach uzytkowych Czes¢ 3: Testowanie
okablowania $wiattowodowego;

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania.;

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw,
armatury iurzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.;

PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda
obliczania projektowego obcigzenia cieplnego;

PN-H-74200:1998Rury stalowe ze szwem gwintowane;

PN-EN 10210-2:2000 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego
zastosowania;

PN-H/74244:1973 Rury stalowe ze szwem przewodowe;

PN-H/74219 Spawanie gazowe stali nisko weglowych i niskostopowych. Rowki do
spawania;

PN-75/M-69014 Spawanie hakowe elektrodami otulonymi stali weglowych i
niskostopowych. Przygotowanie brzegdéw do spawania;

PN-EN-1668:2000 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali;
PN-N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggéw;

Podstawowe wymagania oraz inne wyzZej niewymienione opracowania powigzane z
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planowanym zadaniem inwestycyjnym. Normy, wg ktérych nalezy wykonac¢ zadanie nalezy
wymieni¢ w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych,
sporzadzanych przez Wykonawce.

11. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE
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