
 
Warszawa, dnia 08.02.2024 r. 

 

INFORMACJA  

ZE SPOTKANIA Z WYKONAWCAMI  

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Adaptacja pomieszczeń IBPRS-PIB w Łodzi, 

nr DZ.22.02.2024.ZJ 

 
  

W dniu 7 lutego 2024 r. w budynku przy al. Marszałka J. Piłsudskiego 84 w Łodzi, przy udziale członków 
komisji przetargowej, odbyło się spotkanie z Wykonawcami.  

 

W trakcie spotkania z Wykonawcami okazano pomieszczenia których dotyczy przedmiot zamówienia oraz ciągi  
transportowe z windą towarową. 

W trakcie spotkania zostały przekazane wnioski o wyjaśnienie treści SWZ: 

1. Czy instalacja elektryczna jest do wykonania w całości? 

Odp.: Tak, instalacja elektryczna, po wcześniejszej inwentaryzacji, jest do wykonania w całości, zgodnie 
z wytycznymi zawartymi w PFU.  

2. Jakie są godziny pracy, czy jest możliwość prowadzenia robót poza godzinami pracy Instytutu? 

Odp.: Standardowe godziny pracy w budynku to dni robocze (poniedziałek-piątek) od godz. 7:00 – do godz. 
17:00. Poza godzinami pracy w budynku znajduję się ochrona, istnieje możliwość uzgodnienia prowadzenia robót 
poza godzinami pracy. 

3. Czy instalacja CO też jest do wymiany? 

Odp.: Nie, instalacja centralnego ogrzewania pozostaje bez zmian. 

4. Czy przekazane projekty/plany są dostępne w CAD i czy wymagają weryfikacji? 

Odp.: Tak, plany pomieszczeń przewidzianych do adaptacji i remontu są dostępne w CAD, zalecana jest 
weryfikacja. 

5. Czy wszystkie parapety są do wymiany? 

Odp.: Parapety wewnętrzne są do wymiany w pomieszczeniach 2.19 – 2.24. Należy je dostosować do podobnego 
standardu jak w pozostałych pomieszczeniach – nakładka z lakierowanego mdf w kolorze białym (fot. poniżej) 

 

 
  



 
6. Czy należy wymienić podłogi w korytarzu? 

Odp.: Tak, podłogę w korytarzu (gres) należy wymienić, na zgodny ze specyfikacją podaną w PFU, do końca 
korytarza również w części pomieszczenia 2.29 na klatce schodowej (do schodów). 

7. Co z gresem we wnęce kuchennej w przypadku wymiany podłogi w korytarzu? 

Odp.: W związku z wymianą podłogi (gresu) w korytarzu, aby nie rozbierać zabudowy wnęki kuchennej, należy 
wykonać odcięcie pomiędzy nowym gresem na korytarzu a starym gresem we wnęce - na fudze.  

8. Pomieszczenia 2.26, 2.27 łazienki – czy należy przebudować i dostosować wymiary kabin do przepisów 
prawa (BHP/ppoż), czy wystąpić o odstępstwo? 

Odp.: Po wizji lokalnej ustalono następujące zmiany w łazienkach: 

 W toalecie damskiej zlikwidować kabiny i w części "brudnej' na wolnej przestrzeni zostawić miskę wc, 
a zamiast drugiej miski wc zainstalować bidet; 

 W toalecie damskiej i męskiej drzwi do części brudnej wymienić na 80-tki (zamiast obecnych 70-tek) 
zamykane od środka; 

 W toalecie męskiej zamienić miejscami miskę WC i pisuar (wc pod oknem); 
 Do dalszej części toalety (pod oknem, gdzie będzie miska wc) zamontować drugie zamykane drzwi  

80-tki oddzielające część z pisuarem od części z wc. 

(zmieniony plan pomieszczeń łazienek ze stanem proponowanym po zmianach zostanie udostępniony 
niezwłocznie po jego aktualizacji) 

9. Czy zamawiający udostępni ekspertyzę pożarową w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia? 

Odp.: Wyciąg z ekspertyzy ppoż w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia w załączeniu. 

Zgodnie z wytycznymi w PFU – zapewnienie odporności ogniowej ścian poziomej drogi ewakuacyjnej na poziomie 
EI30 oraz stopień co najmniej trudnozapalności dla drzwi do szaf i schowków znajdujących się we wnękach  
na korytarzu. Ustalono, że zabudowy wnęk zostają.  

10. Co z zabudową meblową w Sali konferencyjnej w związku z wymianą wykładziny? 

Odp.: W związku, że zabudowa meblowa Sali konferencyjnej stanowi element stały (szafy zakotwione do ścian 
i skręcone między sobą), starą wykładzinę należy odciąć równo z szafami i pozostawić pod szafami. Po ułożeniu 
nowej wykładziny należy wykonać cokoliki z wykładziny umocowane do frontów spodniej części szaf, tak  
aby nie uniemożliwiały otwarcia szaf (fot. w załączeniu) 

 

Zamawiający informuje, że: 

 w pomieszczeniu 2.35 ujawniono przeciek pod parapetem. 
 w każdym pomieszczeniu biurowym w płycie sufitu systemowego  w pobliżu drzwi należy zamontować kratkę 

wentylacyjną – do wymiany powietrza w obrębie przestrzeni nadsufitowej - nie należy ich nigdzie podłączać  
 w zakresie dostosowania korytarza nie należy uwzględniać wymiany drzwi pomiędzy korytarzem a klatkami 

schodowymi (dostosowanie klatek będzie przedmiotem odrębnej inwestycji)  
 rozdzielnia sieciowa informatyczna znajduje się na piętrze poniżej poziomu piętra, na który mają być 

przeprowadzone prace remontowe, instalacja powinna zostać poprowadzona, jak wskazano w PFU,  
pod sufitem przez klatkę schodową i po zejściu w dół przez ścianę do pomieszczenia serwerowni – strop sufitu 
serwerowni znajduje się w połowie wysokości ściany II p  (fot. w załączeniu). 

 ze względu na chwilowy brak dostępności pomieszczenia serwerowni w czasie wizji lokalnej w załączeniu 
przekazuje zdjęcie szafy rackowej i rozdzielni TK (Tablicy Komputerowej). 
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